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OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAtYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO dla projektu:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD BUDOWE PLACU ZABAW na dziatce nr 258, obreb 6,
Grzegorzowice, gmina Wasniéw.

W mysl znowelizowanego Art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do obowigzkéw projektanta
nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Art. 3 pkt 20 Ustawy w nastepujacy sposob definiuje obszar
oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy, tego terenu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 wraz z péZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu
obejmuje nastepujace dziatki:

nr 258, obreb 6, Grzegorzowice, gmina Wasnidow, jedn. Ewid. 7.143.22.12.1.2.

Wskazanie przepisow prawa w oparciu, o ktdre zostat okreslony obszar oddziatywania:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 wraz z pdZniejszymi zmianami) :
art. 3 pkt. 20

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z pézniejszymi zmianami:

par. 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2
par. 13 ust. 1 pkt. 1 lit. a i pkt 2
par. 19 ust. 1 pkt1,2i3
par. 19 ust. 2 pkt. 1,21i 3
par. 19 ust. 4

par. 212 ust. 1,2,3,4

par. 213 pkt. 1,2,3,4
par.216ust. 1,2
par.271ust.1-13

par. 272 ust.1-3

par. 273 ust. 1-6

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60
wraz z pdzniejszymi zmianami):
art. 43 ust. 1 Ip. 3 lit. c tabeli

4. Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 wraz z pozniejszymi zmianami):

Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco, ani potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko — nie wyznacza sie stref ochronnych wykraczajgcych poza granice dziatki objetej inwestycja.

Opracowat:
Arkadiusz Szczerek



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obiekt: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD BUDOWE PLACU ZABAW na dziatce
nr 258, obreb 6, Grzegorzowice, gmina Wasniow

Inwestor: Gmina Wasniow
Rynek 24,
27-425 Wasniow

Pracownia

projektowa: WHITE architekci sp.z.o0.0.
ul. Solna 4A/79
25— 006 Kielce

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowanie terenu pod budowe placu zabaw na
dziatce nr 258, obreb 6, Grzegorzowice, gmina Wasniow.

2.2. CHARAKTERYSTYKA TERENU
Dziatka nr 258, obreb 6, Grzegorzowice, gmina Wasniow, zabudowana. Teren o nie regularnym

ksztatcie, ptaska. Dziatka czesSciowo zadrzewiona oraz porosnieta krzakami, uzbrojona w
nastepujace media: kanalizacje sanitarng i wode, energie elektryczna.

2.3. PROJEKTOWANA ZABUDOWA DZIALKI
Planuje sie zagospodarowanie terenu poprzez budowe placu zabaw, matej architektury,
oSwietlenia, zieleni urzadzonej, ciggdw pieszych.

2.4. BILANS TERENU

- catkowita powierzchnia terenu inwestycji 678,97m?
- powierzchnia utwardzona zwirowa 20,68 m?
- powierzchnia zabudowy — altanki 12,00 m?
- powierzchnia utwardzona betonowa 29,40 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 439,31 m?

- pow. nawierzchni utwardzonych o powierzchni bezpiecznej
poliuretanowej— plac zabaw 189,58 m?



2.5. PLAC ZABAW, MALA ARCHITEKTURA

2.5.1. Plac zabaw

2.5.1.1. Powierzchnia bezpieczna poliuretanowa bezspoinowa

Nawierzchnia bezspoinowa syntetyczna bezpieczna z przeznaczeniem na place zabaw, wykonana
na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego, grubos¢ min. 100 mm dla min. HIC do 2,7
m, minimalne parametry: wytrzymato$¢ na rozrywanie ~0,7 Mpa, scieralnos¢ < 0,124 mm,
przepuszczalno$é dla wody 0,15 cm/s, kolor podstawowy ecri/ kremowy RAL 9001 oraz kolor
ciepty zé6tty RAL 1003, kolory uzupetniajgce (Malowane obramienia ksztattow plastra miodu):
czarny.

Przewidziano zastosowanie nawierzchni bezpiecznej tj. antyposlizgowej, amortyzujgcej
ewentualne upadki a przy tym atrakcyjnej wizualnie (kolorowej) i tatwej do utrzymania w
czystosci. W projekcie przewidziano nawierzchnie gumowa, bezspoinowg, wykonywang
bezposrednio na placu zabaw. Powinna by¢ ona odporna na dziatanie zmiennych warunkéw
atmosferycznych, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody. Musi posiada¢ zgodnosci atest
Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat potwierdzajagcy spetnianie wymogdw bezpieczenstwa
zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 (lub nowsze).
Nawierzchnia zbudowana jest z dwdch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje
nawierzchni odpowiednig elastycznos¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sktada sie z granulatu
mogacego pochodzi¢ z recyklingu. Wierzchnia, nadajaca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny,
wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat tgczony jest za pomoca kleju poliuretanowego.

Grubosc¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 20 mm, grubos$¢ warstwy spodniej SBR to min. 80 mm
oraz dostosowana do parametru wysokosci swobodnego upadku podanego dla urzagdzenia wokét

ktorego nawierzchnia ma sie znajdowac. Projektant nie dopuszcza uzycia nawierzchni wykonanej
elastycznych ptyt prefabrykowanych. Nawierzchnia musi byé bezspoinowa.

Warstwy placu zabaw:

- nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa bezspoinowa, o gr. min. 100mm

- warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 1-4mm — min. gr. 4 cm

- warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm — min. gr. 10 cm

- warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm — min. gr. 25 cm

- geowidknina separacyjno - filtracyjna, wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 17 kN/m,
wodoprzepuszczalno$é w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu min. 701/m2s odpornosé
na przebicie statyczne CBR  min. 2500N, wydtuzenie przy max. obcigzeniu min. 40%,
wodoprzepuszczalno$é w ptaszczyznie wyrobu min. 4,0%¥10-6 m2/s

- piasek ubijany warstwami - gr. min. 10,0 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu).

Wiasciwosci warstwy poliuretanowej bezpiecznej kauczuk EPDM (minimalne parametry):
- Wytrzymatosé na rozcigganie: > 6,0MPa, DIN 53 504

- Wydtuzenie w chwili zerwania: > 700 %, DIN 53 504

- Frakcje: 1.0 - 3.0mm

- Zawartos¢ kauczuku EPDM: > 20,0%

- Gestos$¢: 1,60 g/cm3, DIN EN 1183-1



- Twardos$é: 60 £ 5 lub 90 £ 5 Sh@eA, DIN 53 505
- Powierzchnia niepalna min. A2fl —s2

Nawierzchnia placu zabaw obramowana kraweznikiem wibro — prasowanym o wymiarach 100 x 30
x 12 posadowione oba na fawie betonowej gr. min. 25cm (C16/20) z oporem wystajgcym.
Kraweznik osadzony ponizej warstwy EPDM czyli 20 mm. Kraweznik pokryty warstwg EPDM.

2.5.1.2. Wyposazenie placu zabaw

Ponizsze wszystkie urzadzenia placu zabaw musi posiada¢ certyfikat na zgodno$¢ z norma PN-EN
1776 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujacg: TUV lub inng i by¢
produkowane zgodnie z normg PN-EN 1776 oraz posiada¢ min. 5 letnig gwarancja producenta na
cate dane urzadzenie.

Plac zabaw wyposazony w nastepujgce urzadzenia dla dzieci:

Pz2 — Gtuchy telefon w ksztatcie kwiatu —1 komplet

1. Opis funkcjonalno — uzytkowy

Gtuchy telefon w formie kwiatéw przeznaczony dla dzieci w przedziale wiekowym 2-12 lat. Produkt
z mozliwoscig uzytkowania przez kilka dzieci naraz. Produkowany zgodnie z normg PN-EN 1776.
Ma posiada¢ certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1776 wystawiony przez niezaleing
akredytowana instytucje certyfikujgca: TUV lub inna.

Produkt z dostepem dla osdb niepetnosprawnych.

Szeroko$¢ 35 -39 cm, Wysokoé¢ 170 - 185 cm. Strefa bezpieczeristwa Srednica 3 m przy kazdej z
tubie. llos¢ uzytkownikéw 2. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12.

2. Zastosowane materiaty

Materiat Konstrukcja stalowa. Gtoéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o $rednicy 108 mm
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo. Montaz: Kotwy ocynkowane
dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem, taczenie tub za pomoca rury PE min.
10m. Kolor: Fioletowy (RAL 4006). Dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna.

Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma
bezpieczenstwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogg sie rozni¢ +/- 5%. Wszystkie elementy urzadzenia:
zarowno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie wysokg wytrzymatoscia,
odpornoscig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne (wilgoé¢, korozja,
ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnosciag. Nie dopuszcza sie stosowania stabilizatoréw UV na bazie metali ciezkich.

Wymogi wizualne, takie jak faktura powierzchni, zakres potysku, stopien zanikania koloru pod
wptywem swiatta stonecznego ma odpowiadac¢ najwyzszym standardom srodowiskowych (3).

3. Konstrukcja

Materiat Konstrukcja stalowa. Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o Srednicy 108 mm
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo. Montaz: Kotwy ocynkowane

dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem, tgczenie tub za pomocg rury PE min.
10m. Systemowe fundamenty.

4. Kolorystyka

Kolor: Fioletowy (RAL 4006).

5. Strefa bezpieczenstwa i wysokos$¢ upadku swobodnego

Strefa bezpieczenstwa: min. 300 cm.



Wysokos¢ upadku swobodnego: brak.
6. Technologia montazu:
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja montazu na

przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1776.
7. Rysunki, zdjecia:

i |




Pz3 — PANEL EDUKACYINY - memory - 1 sztuka

1. Opis funkcjonalno — uzytkowy

Panel edukacyjny - memory przeznaczona dla dzieci w przedziale wiekowym 3- 12 lat (siedzisko
typu koszyk) oraz dla dzieci 3 — 10lat. Produkt z mozliwoscig uzytkowania przez kilka dzieci naraz.
Produkowany zgodnie z normg PN-EN 1776. Ma posiadac certyfikat na zgodnos¢ z norma PN-EN
1776 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujgca: TUV lub inna.

Szerokos$¢ 145 cm, Wysoko$¢é 175 cm. Strefa bezpieczenstwa 3,20 m x 4,45 m.

Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma
bezpieczeristwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogg sie réznic +/- 5%.

JAKTO DZIALA?

Jaki trop zostawia niedzwiedz? Jak wyglada lis¢ brzozy? Tych ciekawych informacji dowiesz sie
grajagc w eko-memory, czyli gre poswiecong otaczajgcej nas przyrodzie. Gra polega na
odnajdywaniu i faczeniu tych samych obrazkdédw. Zagraj w nig z przyjaciotmi lub rodzing. Tu liczy sie
dobra pamiec i koncentracja.

2. Zastosowane materiaty

Materiat: Konstrukcja stalowa, tabliczki wykonane z aluminium, wydruk na tabliczkach wykonany
na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV. Gtéwny profil konstrukcyjny:
stal czarna, profil zamkniety 60x60x2mm. Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana
proszkowo. Montaz Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
(B25). Kolor: ciepty z6ity RAL 1003. Dodatkowe informacje. Tabliczka informacyjna.

Wszystkie elementy urzadzenia: zarowno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowac¢ majg sie

wysokg wytrzymatoscig, odpornoscia na uderzenia, odpornoscia na zmienne warunki
meteorologiczne (wilgoé, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale
od -30°C do +60°C), trudnopalnoscig. Nie dopuszcza sie stosowania stabilizatorow UV na bazie
metali ciezkich. Wymogi wizualne, takie jak faktura powierzchni, zakres potysku, stopien zanikania
koloru pod wptywem Swiatta stonecznego ma odpowiada¢ najwyzszym standardom
sSrodowiskowych (3).

3. Konstrukcja

Materiat: Konstrukcja stalowa, tabliczki wykonane z aluminium, wydruk na tabliczkach wykonany
na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV. Gtéwny profil konstrukcyjny:
stal czarna, profil zamkniety 60x60x2mm. Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana
proszkowo. Montaz Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem . Elementy gtéwnej konstrukcji potgczone z fundamentem wykonanym z betonu min.
C20/25 o wymiarach: min. dt. 30 cm, szer. min. 30 cm, min. wys. 80 cm, fundamenty powinien by¢
zagtebiony 80 cm ppt..

4. Kolorystyka

Wszystkie elementy gtéwnej konstrukcji malowane proszkowo na kolor jednolity: 26ty RAL 1003..
Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego

Strefa bezpieczenstwa: min. 300 cm.

Wysokos¢ upadku swobodnego: brak.

6. Technologia montazu:

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja montazu na
przygotowanym wczesniej utwardzonym podfozu zgodnie z PN-EN 1776.

7. Rysunki, zdjecia:






Pz4 — ZESTAW SPRAWNOSCIOWY w ksztatcie pszczoty— 1 sztuka

1. Opis funkcjonalno — uzytkowy

Zestaw sprawnosciowy w ksztafcie pszczoty przeznaczony dla dzieci w przedziale wiekowym 3 —
12lat. Produkt z mozliwoscig uzytkowania przez kilka dzieci naraz. Produkowany zgodnie z norma
PN-EN 1776. Ma posiadac¢ certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1776 wystawiony przez
niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca: TUV lub inna.

Wymiary: 1007 x 703 cm, Strefa bezpieczenstwa 1357 x 996 cm. Powierzchnia strefy
bezpieczenstwa 85,2 m?. Wysokos$¢ catkowita 320 cm. Wysoko$¢ swobodnego upadku 207 cm

llo$¢ uzytkownikéw 30. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12.

2. Zastosowane materiaty

Konstrukcja: pozaginane rury o $rednicy 133 mm o rdznych promieniach giecia. Minimalny
promien giecia 350 mm. Unikatowy system faczenia rur wykorzystujacy technologie formowania
wtryskowego.

Slizgawki: polietylenowe $lizgawki wykonane metodg rotomouldingu z materiatu typu LDPE.
Slizgawki modutowe o zmiennym kierunku jazdy.

Stopnie w ksztafcie grzybka posiadajgce antyposlizgowa powierzchnie. Wykonane metodg
rotomouldingu z materiatu typu LDPE. Ruchome pierscienie wykonane metoda rotomouldingu

z materiatu typu LDPE. Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu pp- multisplit o sSrednicy 16
mm z rdzeniem stalowym. Wszystkie sSruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych
wykonane ze stali nierdzewne.

Konstrukcja stalowa: rury @133, cynkowane proszkowo, malowane proszkowo. Elementy
dodatkowe: HDPE 15 mm.

Wszystkie elementy urzadzenia: zarowno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowac¢ majg sie

wysokg wytrzymatoscig, odpornoscia na uderzenia, odpornoscia na zmienne warunki
meteorologiczne (wilgoé, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale
od -30°C do +60°C), trudnopalnoscig. Nie dopuszcza sie stosowania stabilizatorow UV na bazie
metali ciezkich. Wymogi wizualne, takie jak faktura powierzchni, zakres potysku, stopien zanikania
koloru pod wptywem Swiatta stonecznego ma odpowiada¢ najwyzszym standardom
Srodowiskowych (3).

3. Konstrukcja

Konstrukcja stalowa: rury @133, cynkowane proszkowo, malowane proszkowo. Elementy
dodatkowe: HDPE 15 mm. Slizgawki: polietylenowe $lizgawki wykonane metoda rotomouldingu z
materiatu typu LDPE. Stopnie w ksztatcie grzybka posiadajgce antyposlizgowg powierzchnie.
Wykonane metodg rotomouldingu z materiatu typu LDPE. Ruchome pierscienie wykonane metodg
rotomouldingu z materiatu typu LDPE. Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu pp- multisplit
o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Elementy gtéwnej konstrukcji potagczone z fundamentem
wykonanym z betonu min. C20/25 o wymiarach: min. dt. 40 cm, szer. min. 40 cm, min. wys. 100
cm, fundamenty powinien by¢ zagtebiony 100 cm ppt..

4. Kolorystyka

Stal nierdzewna — kolor naturalny, kolor gtéwnej konstrukcji: ciepty z6tty RAL 1021 oraz czarny.
5. Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego

Strefa bezpieczenistwa: min. 1357 x 996 cm.

Wysokos¢ upadku swobodnego: 207cm.

6. Technologia montazu:



Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja montazu na
przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1776.
7. Rysunki, zdjecia:
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Konstrukcja: pozaginane rury o srednicy 133 mm

o réznych promieniach gigecia. Minimalny promien gigcia
350 mm

Unikatowy system tgczenia rur wykorzystujgcy
technologie formowania wtryskowego.

$lizgawki: polietylenowe $lizgawki wykonane metoda
rotomouldingu z materiatu typu LDPE. Slizgawki
modutowe o zmiennym kierunku jazdy.

Stopnie w ksztafcie grzybka posiadajace
antyposlizgowa powierzchnie. Wykonane metodg
rotomouldingu z materiatu typu LDPE.

Ruchome pierscienie wykonane metodg rotomouldingu
z materiatu typu LDPE.

Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu pp-
multisplit o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.
Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkéw

ycznych wy ze stali ni j.

MATERIALY:

KONSTRUKCIA STALOWA:
RURY g133,

CYNKOWANE PROSZKOWO,
MALOWANE PROSZKOWO

ELEMENTY:
HDPE 15 MM

SLIZGAWKI WYKONANE
METODA ROTOMOULDINGU
Z MATERIALU LDPE




Pz5 - BUJAK SPREZYNOWY w ksztatcie pszczoty - 1 sztuka

1. Opis funkcjonalno — uzytkowy

Bujak sprezynowy w ksztatcie pszczoty przeznaczony dla dzieci w przedziale wiekowym 2 — 12lat.
Produkt z mozliwoscig uzytkowania przez kilka dzieci naraz. Produkowany zgodnie z normg PN-EN
1776. Ma posiadac certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1776 wystawiony przez niezalezng
akredytowana instytucje certyfikujgca: TUV lub inna.

Wysokos¢ catkowita: 75 — 85cm. Wysokos¢ swobodnego upadku 60cm. Strefa bezpieczna: 2,41 x
3,4m. llo$¢ uzytkownikow 1. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12.

2. Zastosowane materiaty

Bujak Pszczofa klasyczny sprezynowiec o konstrukcji z bardzo wytrzymatego drewna akacjowego w
potaczeniu ze stalowa sprezyna.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty,
wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.
Jesli w danym urzadzeniu wystepujg taricuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taricuchy
wykonane sg ze stali nierdzewnej.

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak sruby, nakretki, i mocowania
wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby srub i nakretki
zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

Drewno robinia - Elementy drewniane wykonane zostaly z robinii akacjowej, drewna
charakteryzujacego sie bardzo duzg trwatoscig i wytrzymatoscig, rowniez przy bezposrednim
kontakcie z gleba, co pozwala, aby urzadzenia z tej serii instalowane byty w podtozu bez uzycia
stalowych kotew. Robinia jest odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, po
wyschnieciu kurczy sie w niewielkim stopniu.

Sprezyny - Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200 mm, a $rednica
preta z ktérego jest wykonana to 20 mm. Sprezyny oraz ich mocowania sg cynkowane i malowane
proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Mocowania sprezyn
zostaty zaprojektowane specjalnie do zastosowan na placach zabaw, sg pozbawione elementéw
mogacych stanowié zagrozenie dla dzieci.

Konstrukcja no$na wykonana ze stali galwanizowanej ogniowo przy uzyciu cynku bezotowiowego
od wewnatrz i zewnatrz. Cato$¢ malowana proszkowo na kolor czerwony RAL 3024. Lina o
srednicy min. 19mm z galwanizowanym poszéstnym splotem stalowego drutu oraz stalowym
rdzeniem. Kazdy splot owiniety przedzg PES, ktéra ma by¢ wtopiony w kazdy splot. Kolor liny
pomaranczowy RAL 2003. Dtugos$¢ liny dostosowana do istniejgcej gorki, mocowana na state do
podtoza. Kolorowe gumowe dyski wykonane z EPDM z gtadka powierzchnig — min. 5 sztuk. Dyski w
kolorach zéttym, pomaranczowym, rézowym, bordowym, czerwonym.

Wszystkie elementy urzadzenia: zardwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowaé¢ majg sie
wysokg wytrzymatodcig, odpornoscia na uderzenia, odpornoscia na zmienne warunki
meteorologiczne (wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale
od -30°C do +60°C), trudnopalnoscig. Nie dopuszcza sie stosowania stabilizatoréw UV na bazie
metali ciezkich. Wymogi wizualne, takie jak faktura powierzchni, zakres potysku, stopien zanikania
koloru pod wplywem swiatta stonecznego ma odpowiada¢ najwyzszym standardom



srodowiskowych (3).

3. Konstrukcja

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty,
wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.
Jesli w danym urzadzeniu wystepujg taricuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taricuchy
wykonane sg ze stali nierdzewnej.

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak sruby, nakretki, i mocowania
wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby srub i nakretki
zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

Drewno robinia - Elementy drewniane wykonane zostaly z robinii akacjowej, drewna
charakteryzujacego sie bardzo duzg trwatoscig i wytrzymatoscig, rowniez przy bezposrednim
kontakcie z gleba, co pozwala, aby urzadzenia z tej serii instalowane byty w podtozu bez uzycia
stalowych kotew. Robinia jest odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, po
wyschnieciu kurczy sie w niewielkim stopniu.

Sprezyny - Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200 mm, a $rednica
preta z ktérego jest wykonana to 20 mm. Sprezyny oraz ich mocowania sg cynkowane i malowane
proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Mocowania sprezyn
zostaty zaprojektowane specjalnie do zastosowan na placach zabaw, sg pozbawione elementéw
mogacych stanowié¢ zagrozenie dla dzieci. Elementy gtéwnej konstrukcji pofaczone z
fundamentem wykonanym z betonu min. C20/25 o wymiarach: min. dt. 40 cm, szer. min. 40 cm,
min. wys. 100 cm, fundamenty powinien by¢ zagtebiony 100 cm ppt..

4. Kolorystyka

Elementy pochwytdéw na rece i nogi stal nierdzewna-naturalny. Oczy i siedzisko kolor czarny.
Sprezyna kolor czarny.

5. Strefa bezpieczenstwa i wysokosé upadku swobodnego

Strefa bezpieczenstwa: min. 241 x 340cm.

Wysokos¢ upadku swobodnego: 60cm.

6. Technologia montazu:

Montaz nalezy wykonaé¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja montazu na
przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1776.

7. Rysunki, zdjecia:






Pz6 — TRAMPLOINA w ksztatcie plastra miodu— 1 sztuka

1. Opis funkcjonalno — uzytkowy

Trampolina w ksztatcie plastra miodu do skakania jest dla dzieci w przedziale wiekowym 2-14 lat.
Produkowana zgodnie z normg PN-EN 1776. Ma posiada¢ certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN
1776 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujgca: TUV lub inna.
Urzadzenie do skakania, plaster miodu.

Wymiary urzadzenia: 1,70 x 1,47 m, Strefa bezpieczenstwa: 4,14 x 3,97 m, Szeroko$¢ lamelek: min.
37 mm, Szerokos¢ szczelin pomiedzy lamelkami: do 7 mm, llo$¢ uzytkownikéw: 1 osoba, Gtebokosé
posadowienia: - 0,40 m. Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

2. Zastosowane materiaty

Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementéw poliamidowych w ksztatcie
litery ,V (lamelek), posiadajacych antyposlizgowa powierzchnie w postaci wystepujacych na
przemian wypustek poziomych i okragtych. Lamelki nawleczone s3 na linki ze stali nierdzewnej w
elastycznej otulinie. Konstrukcja w postaci szeSciennej, metalowe] skrzyni, wykonanej ze stali
ocynkowanej. Mate do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementéw (lamelek),
posiadajgcych antyposlizgowag powierzchnie w postaci wystepujgcych na przemian wypustek
poziomych i okragtych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie. Elementy
maty (lamelki) posiadajgce pogrubienia na koncach (tulejki) - wzmocnienia przed przecieraniem
przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztafcie kratownicy, a takze poszerzong gorng
powierzchnie w ksztatcie litery ,V” co zapobiega wpadnieciu do wnetrza trampoliny drobnych
przedmiotow jak np. klucze czy telefony komdrkowe. Sprezyny mocujgce mate, ktore sa
rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze sprezyn taczy sie z jedng linkg metalowg
zakonczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub pretem metalowym taczacym
elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin podczas ich uzytkowania. Konstrukcje w postaci
szesciennej, metalowej skrzyni.

3. Konstrukcja

Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementéw poliamidowych w ksztafcie
litery ,V (lamelek), posiadajacych antyposlizgowa powierzchnie w postaci wystepujacych na
przemian wypustek poziomych i okragtych. Lamelki nawleczone sg na linki ze stali nierdzewnej w
elastycznej otulinie. Konstrukcja w postaci szeSciennej, metalowe] skrzyni, wykonanej ze stali
ocynkowanej. Mate do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementéw (lamelek),
posiadajgcych antyposlizgowag powierzchnie w postaci wystepujgcych na przemian wypustek
poziomych i okragtych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie. Elementy
maty (lamelki) posiadajgce pogrubienia na koncach (tulejki) - wzmocnienia przed przecieraniem
przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztafcie kratownicy, a takze poszerzong gorng
powierzchnie w ksztatcie litery ,V” co zapobiega wpadnieciu do wnetrza trampoliny drobnych
przedmiotow jak np. klucze czy telefony komdrkowe. Sprezyny mocujgce mate, ktore sa
rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze sprezyn taczy sie z jedng linkg metalowg
zakonczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub pretem metalowym taczacym
elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin podczas ich uzytkowania. Konstrukcje w postaci
szesciennej, metalowej skrzyni.

4. Kolorystyka

Siatka do skakania: ciepty z6tty RAL 1021. Bezpieczne obramienia- pas wokéf siatki: kolor czarny.



5. Strefa bezpieczenstwa i wysokos$é upadku swobodnego

Strefa bezpieczenstwa: min. 4,14 x 3,97 m.

Wysokos¢ upadku swobodnego: min. 100 cm.

6. Technologia montazu:

Montaz nalezy wykonaé¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja montazu na
przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1776.

7. Rysunki, zdjecia:
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Pz7 - HUSTAWKA WAHADLOWA dwuosobowa - 1 sztuka

1. Opis funkcjonalno — uzytkowy

Hustawka wahadtowa dwuosobowa przeznaczona dla dzieci w przedziale wiekowym 2 — 12lat.
Produkowany zgodnie z normg PN-EN 1776. Ma posiadac certyfikat na zgodnos¢ z norma PN-EN
1776 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujgca: TUV lub inna.

Wymiary 185 x 385 cm, Strefa bezpieczenstwa 750 x 310 cm, Strefa bezpieczenstwa 24 m?
Wysokos¢ catkowita 244 cm, Wysokos¢ swobodnego upadku 128 cm. llo$¢ uzytkownikéw 2.
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12

2. Zastosowane materiaty

Materiaty: solidna konstrukcja ze stali czarnej s235jr oczyszczona w procesie piaskowania
zakonczenia stupow w postaci czopdw z miekkiej gumy epdm. Podwdjne utozyskowanie zawiesia
ze stali nierdzewnej siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekka guma epdm. Drugie
siedzisko: bezpieczne siedzisko o konstrukcji tgczgcej aluminium i stal nierdzewna, pokryte
miekkim poliuretanem.

Podwadjnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujg cichg prace. Poza wahaniem w
osi poziomej realizuje rowniez ruch obrotowy wokdt osi pionowej zapobiegajgc skrecaniu
tanicucha. Zawiesie w catosci wykonane sg ze stali nierdzewnej. tancuch fi.6 mm ze stali
nierdzewnej.

Elementy ztgczne takie jak S$ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j.
Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskows.
Wszystkie elementy urzadzenia: zarowno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowac¢ majg sie
wysokg wytrzymatoscig, odpornoscia na uderzenia, odpornoscia na zmienne warunki
meteorologiczne (wilgoé, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale
od -30°C do +60°C), trudnopalnoscig. Nie dopuszcza sie stosowania stabilizatorow UV na bazie
metali ciezkich. Wymogi wizualne, takie jak faktura powierzchni, zakres potysku, stopien zanikania
koloru pod wplywem sSwiatta stonecznego ma odpowiada¢ najwyzszym standardom
srodowiskowych (3).

3. Konstrukcja

Solidna konstrukcja ze stali czarnej s235jr oczyszczona w procesie piaskowania zakoriczenia stupow
w postaci czopow z miekkiej gumy epdm. Podwdjne utozyskowanie zawiesia ze stali nierdzewnej
siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekkg guma epdm. Drugie siedzisko: bezpieczne
siedzisko o konstrukcji taczacej aluminium i stal nierdzewng, pokryte miekkim poliuretanem.
Podwodjnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujg cichg prace. Poza wahaniem w
osi poziomej realizuje rowniez ruch obrotowy wokdét osi pionowej zapobiegajac skrecaniu
tancucha. Zawiesie w catosci wykonane sg ze stali nierdzewnej. tancuch fi.6 mm ze stali
nierdzewne;j.

Elementy zfaczne takie jak S$ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
Elementy gtéwne] konstrukcji potgczone z fundamentem wykonanym z betonu min. C20/25 o
wymiarach: min. dt. 40 cm, szer. min. 40 cm, min. wys. 100 cm, fundamenty powinien by¢
zagtebiony 100 cm ppt..

4. Kolorystyka

Stal nierdzewna szczotkowana — kolor naturalny, Gtéwna konstrukcja: ciepty zétty RAL 1021,
siedziska kolor czarny.

5. Strefa bezpieczenstwa i wysokos$é upadku swobodnego

Strefa bezpieczenstwa: min. 750 x 310 cm



Wysokos¢ upadku swobodnego: 128cm.
6. Technologia montazu:
Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja montazu na

przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1776.
7. Rysunki, zdjecia:
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Pz8 Tablica z regulaminem
Tablica informacyjna 1 sztuka z regulaminem placu zabaw, dwie dla placu zabaw. Konstrukcja

stalowa o cynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7016 antracytowy. Fundamenty z betonu
min. C25/30 o wymiarach: min. dt. 30 cm, szer. min. 30 cm, min. wys. 100 cm, fundamenty
powinien by¢ zagtebiony 100 cm ppt..

2.6.1. Mata architektura

2.6.1.1. tawki — 1 sztuka

tAWKA MIEJSKA Z OPARCIEM i podtokietnikami:

- Dtugo$¢ 200 - 210cm, wysokosc siedziska 44 —45cm, szerokos¢ 52 - 58cm

- Materiat: stal nierdzewna, drewno egzotyczne TEAK/IROKO olejowane min. 3 krotnie
- Stelaz z profili zamknietych 25 - 50mm x 45 —70mm, ze stali nierdzewnej

- Deska o profilu: 50 - 80mm x 35 x45mm

- Forma prosta, minimalistyczna

- tawka przykrecana do podtoza na state

2.6.1.2. Kosz na Smieci — 2 sztuki

Kosz na $mieci o nowoczesnej prostej formie, wykonany ze stali nierdzewnej. Kosz wyposazony we
wktad z blachy ocynkowanej. Pojemnos¢ 45 — 60I, wymiary: szerokos¢ 380 — 420 mm, gtebokos¢
290 — 350 mm, wysokos$¢ 950 — 1100 mm. Wyposazony w popielniczke. Kotwiony do podtoza na
stafe.



2.6.1.3. Zestaw - 2 x tAWKA MIEJSKA Z OPARCIEM + STOL — 1 komplet

tawki:

- Dtugo$¢ min. 180cm, wysokos¢ siedziska 44 —45cm, szerokos$¢ 50 - 56cm
- Materiat: stal nierdzewna, drewno egzotyczne

- Stelaz z profili zamknietych 25 - 35mm x 55— 70mm, ze stali nierdzewnej
- Forma prosta, minimalistyczna

Stot:

- Dtugo$¢ min. 180cm, wysokos¢ siedziska 73 —76cm,  szeroko$¢ 70 - 85cm
- Materiat: stal nierdzewna, drewno egzotyczne TEAK/IROKO olejowane min. 3 krotnie
- Stelaz z profili zamknietych 25 - 35mm x 55 — 70mm, ze stali nierdzewnej
- Deska o profilu: 50 - 80mm x 35 x45mm

- Forma prosta, minimalistyczna




2.6.1.4. Nowoczesna altanka — 1 sztuka

Wymiary:, szer.300 cm x dt. 400 cm (12 m2)

Wysokos¢ catkowita: 270 - 300 cm

Wysokos¢ w Swietle: 230 - 260cm

Wypetnienie 2 $cian altany azurowymi panelami. panele o wysokosci 85 - 110mm i rozstawie 28 -
35mm

Konstrukcja stalowa ocynkowana. Malowana proszkowe na kolor: ANTRACYT RAL 7016. Elementy
konstrukcyjne: stal cynkowana ogniowo, po zakonczeniu prac spawalniczych i przygotowaniu
otwordw montazowych. Stup: 4 szt. Profil zamkniety min. 100x100x2 mm. Zakorczony solidnymi
ptaskownikami (géra) oraz markami (déf) o, wymiarach 200x200 mm fabrycznymi otworami
przygotowanymi do montazu. Wieniec: 2 szt. Profil zamkniety 100x100x2 mm. Krokiew: 4 szt.
Profil C, 2xC150x1,5 mm.

Maskownica: wysokos¢ 350 - 390 mm, blacha ocynkowana o grubosci 0,5 mm. Zastosowana po
obwodzie wienca, wykonczona w narozach naktadkami.

Poszycie dachu: ocynkowana blacha trapezowa T55 o grubosci 0,5 mm, z powlokg
antykondensacyjng od wewnatrz. Kolor: ANTRACYT RAL 7016. Kierunek odwodnienia: dach
jednospadowy, spadek do tytu 1-1,5 %. Odwodnienie: rynna pvc, o S$rednicy 100 mm,
nawierzchniowa na tylnej czesci, rura spustowa o Srednicy 90 mm, odprowadzajgca wode do
gruntu. Kolor dopasowany RAL 7016.

I
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2.6.1.5. Nowoczesna systemowe ogrodzenie z furtka — 1 komplet (100m)

Systemowe ogrodzenie o wysokosci 100cm wykonane z profili stalowych o nie ostrych
krawedziach. Estetyczne metalowe przesta ogrodzenia projektowane specjalnie z mysla o
przeznaczeniu na place zabaw. Bardzo trwata, solidna i bezpieczna konstrukcja testowana pod
katem zgodnosci z wymogami normy PN-EN 1176:2018 wykonana z profili stalowych o przekroju
min. 50x50 mm x2mm (stupki) i rur stalowych o $rednicy 18 mm i gr. Scianki 1,5 mm, gietych w
ksztatcie litery U. Poprzeczki przesta 30x30 mm, gr. 1,5 mm. Stupki max co 200cm. Elementy
metalowe wykonane sg ze stali konstrukcyjnej, ocynkowanej zabezpieczonej przed korozjg
malowaniem proszkowym na kolor antracytowy RAL 7016. Ogrodzenie wyposazone w furtke o



szerokosci 100cm i wysokosci 100cm. Furtka wyposazona w min. 2 zawiasy, klamke oraz zamek z
wktadkg C6. Wszystkie elementy ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016.
Fundamenty betonowe wykonane z betonu min. C25/30 i o wymiarach min. 30x30x80cm.

Ogrodzenie zgodne z rysunkiem.
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2.7. POWIERZCHNIE DOJSC, MAKRONIWELACJA

2.7.1. Ciag pieszy:

Konstrukcja ciggdw pieszych

- dylatowane ptyty betonowe jasno szare grubosci min. 8 cm, beton wylewany na miejscu,
wykonane z betonu architektonicznego w ksztatcie plastra miodu o module odpowiadajgcym
trampolinie i pozostatym podziatom powierzchni bezpiecznej poliuretanowejmin. C20/25,
mrozoodpornosé min. F 75 zgodnie z normg PN-B-06265

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubosci 5 cm O frakcji 0 - 2mm

- podbudowa zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z kruszywem Cq 3,
CBR=min. 60%, min. gr. 15 cm

- podtoze gruntowe G1 (E,>80 MPa) min. gr. 20cm

- grunt z pospéiki stabilizowany mechanicznio - chemicznie do IS min 0,98

Chodniki obramowane kraweznikiem wibro — prasowanym o wymiarach 100 x 30 x 12
posadowione oba na tawie betonowej gr. min. 25cm (C16/20) z oporem wystajgcym.

2.7.2. Powierzchnia zwirowa:

Konstrukcja nawierzchni zwirowej:

- zwir ptukany jasno szary o frakcji 8-16mm warstwa grubosci min. 8 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne o frakcji 4 —31,0 mm, Rm= 1,5 MPa gr. min. 25 cm
- geowidknina separacyjno - filtracyjna, wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 17 kN/m,
wodoprzepuszczalno$é w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu min. 701/m2s odpornosé
na przebicie statyczne CBR  min. 2500N, wydtuzenie przy max. obcigzeniu min. 40%,
wodoprzepuszczalno$é w ptaszczyznie wyrobu min. 4,0%¥10-6 m2/s

- piasek ubijany warstwami — min. gr. 15,0 cm

- grunt z pospoftki stabilizowany mechanicznie/chemicznie do IS min 0,98

Chodniki obramowane kraweznikiem wibro — prasowanym o wymiarach 100 x 30 x 12
posadowione oba na tawie betonowej gr. min. 25cm (C16/20) z oporem wystajgcym.

2.7.3. Makroniwelacja:

Nalezy wykona¢ makroniwelacje terenu poprzez podniesienie placu zabaw o min 30cm powyzej
obecnej rzednej terenu. Wykonanie nasypu z piasku grubego zasypowego i zageszczonego do min.
Is- 0,98, warstwami co max 30cm. Nalezy dowiez¢ min. 100m3 piasku do zageszczenia.

Spadki terenu uksztattowa¢ w taki sposéb, aby wody opadowe zagospodarowac na terenie
inwestycji. Spadki od projektowanych urzadzen placu zabaw i matej architektury min. 2%. Spadki w
strone opaski zwirowej i terendw zielonych.

2.8. ZIELEN

Projektuje sie wykonanie trawnikéw oraz nasadzenia drzew zgodnie z projektem zagospodarowa-
nia terenu. Wskazuje sie wykorzystanie nastepujacych gatunkow:

drzewa:

- Acer platanoides ‘Globosum’ — 3 szt.



Obwdd pnia min. 14-18 Pa 220cm

- Zielen izolacyjna w postaci pnaczy zimozielonych - min. 35sztuk (1szt. na 15 - 20cm) — Bluszcz po-
spolity zimozielony, sadzonki o wysokosci min. 0,8m

- krzewy ozdobne - Laurowisnia Wschodnia wysokos¢ sadzonki min. 50 cm, tacznie min. 480 sa-
dzonek

Wykonanie trawnika:

Stosowac trawy na podtozu torfowym klimatu umiarkowanego (mieszanka kilku gatunkéw). Moz-
na zastosowac mietlica (Agrostis), kostrzewa (Festuca), wierzchlina (Poa) i zycica trwata czyli raj-
gras angielski.

Obowigzek zabezpieczenia istniejgcych na placu budowy drzew i krzewdw spoczywa na
wykonawcy robot. Inwestor natomiast powinien dopilnowa¢ nalezytego ich zabezpieczenia.
Zabezpieczone muszg by¢ drzewa rosngce wzdtuz inwestycji, w obrebie linii rozgraniczajacych. W
trakcie prowadzenia robot w poblizu drzew nalezy stosowac ostony do zabezpieczen pni, prace
ziemne w strefie bryt korzeniowych nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscig. Na terenie budowy
sktadowanie materiatéw budowlanych nalezy lokalizowa¢ poza obrysem koron.

2.9. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE, ILUMINACIA
Oswietlenie terenu zaprojektowane poprzez nowoczesne lampy solarne LEDowe parkowe.
LAMPA SOLARNA LED - 4 sztuki:

- Moc min. 30 W

- Strumien swietlny lampy [Im] >=4000 Im

- Pojemnos¢ akumulatora min. 100Ah

- Stopien ochrony: min. IP65

- Panel fotowoltaiczny min. 250W, monokrystaliczny, modut PV klasy A, hartowane szkto solarne
(grubos¢ min. 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjng warstwg, Panele testowano zgodnie z IEC 61215
na obcigzenie $niegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 kN/m2) oraz IEC 61730, Posiadajgce certyfikaty: ISO
9001, I1SO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1

- Sterownik z redukcjg mocy oprawy i ograniczeniu intensywnosci Swiatta w  godzinach nocnych.
Kontroler 24V 20A, swiatto jak i czas Swiecenia poprzez inteligentne sterowanie PWM lub MPPT,
stopien ochrony IP68, wodoodporny, wbudowany czujnik zmierzchu, automatyczne odtgczenie
zasilanego obcigzenia,sterowanie i serwisowanie radiowe pilotem bezprzewodowym na
podczerwien.

- Wysokos¢ stupa 4m - 4,5m

- Wysokos$¢ montazu lampy 4m - 4,5m

- Stup stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461, uderzenie pojazdu: klasa ,,0” zgodnie z EN
12767, s$wiadectwa statecznosci zgodnie z EN 40-3-1, klasa bezpieczenstwa ,B”, klasa
odksztatcalnosci ,,2”, kategoria terenowa , I1”,

- Stup z wysiegnikiem malowany proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016,

- Konstrukcja zgodnie z norma: EN 1090

- Stup wraz z konstrukcjg pod panele przystosowany dla: Il strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4”
- Fundament prefabrykowany o gtebokosci min. 100cm

- Czujnik zmierzchu TAK

- Akumulator zelowy min. 2x100AH 12V montowany w gruncie NPG do instalacji solarnych, w
petni uszczelniona, posiadajgcy petny gteboko cykl. Skrzynka baterii materiat PCV, potozona pod



ziemia, typ wodoodporny, rozprasza ciepto, antywtamaniowa, w zestawie rura PVC na kable.
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) do 3-5 dni
- Tryb zatgczenia czujnik zmierzchu + system $ciemniania + programator czasu pracy

2.10. OBSLtUGA KOMUNIKACYINA, DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Dojscia i ciaggi piesze przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych.

2.11. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, na ktérym projektowane sg obiekty budowlane, nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz
nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2.12. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany jest poza wptywem eksploatacji gérniczej
oraz poza granicami terenu goérniczego .

2.13. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Obiekty zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i sanitarno —
epidemiologicznymi obowigzujgcymi. Zgodnie z klasyfikacjg podang w ROZPORZADZENIU RADY
MINISTROW z dnia 24 wrzeénia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.(Dz. U. Nr 179, poz. 1490)
inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko.

Opracowat:

mgr inz. arch. Arkadiusz Szczerek



3. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

3.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD BUDOWE PLACU ZABAW na dziatce nr 258, obreb 6,
Grzegorzowice, gmina Wasniow.

3.2. IMIE, NAZWISKO | ADRES INWESTORA:
Gmina Wasniow

Rynek 24,

27-425 Wasniow

3.3. PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE:
mgr inz. arch. Arkadiusz Szczerek, ul. Solna 4A/79, 25-006 Kielce

3.4. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

- oswietlenie oznakowania placu budowy

- zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych pracownikéw

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy

- utwardzenie wjazdu na teren budowy

- utwardzenie dojazdéw pozarowych i dojs¢

- urzadzenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajgcych z przepisow odrebnych — strefy magazynowania i skladowania materiatéw,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych

- urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji betonu i zapraw tynkarskich

- przygotowanie miejsca pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
Roboty ziemne

- roboty ziemne pod utwardzenie terenu i wykonanie makroniwelacji terenu
Roboty budowlano-montazowe

- szalowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentow

- wylanie podbetonu

- wykonanie konstrukcji zelbetowej

- wykonanie prac zewnetrznych: dojscia, podjazddw, ogrodzenia, zielen
Roboty porzagdkowe

- wywiezienie gruzu, pozostatych materiatéw budowlanych i Smieci

- prace ziemne, wyréwnanie terenu do wtasciwego poziomu

3.5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na przedmiotowej dziafce nie wystepujg obiekty przeznaczone do rozbidrki.

3.6. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI



Nie dotyczy

3.7. WSKAZANIE EWENTUALNYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH W TRAKCIE REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH

A. wykonanie, fundamentow — mozliwos¢ zasypania i zawalenia przez  osuniecie sie skarpy
wykopu, potracania przez sprzet ciezki (koparka, wywrotka itp.) urazy w wyniku rozerwania
szalunku podczas uzycia pompy, podczas transportu materiatow.
B. prace budowlane —ryzyko upadku z wysokosci, przywalenia spadajgcymi fragmentami ziemi,
zapylenie pytem, nadmierny hatas przy stosowaniu mtotéw udarowych, uderzenie spadajgcym
przedmiotem
C. prace z urzgdzeniami mechanicznymi i zasilanymi en. elektryczng - porazenie prgdem, urazy
spowodowane awaria maszyn, nadmierny hatas i wibracje
D. uzywanie na budowie pojazddw zasilanych z linii napowietrznych — nie przewiduje sie
E. prowadzenie robdt w kesonach i atmosferze — nie przewiduje sie
F. uzywanie na budowie materiatdw wybuchowych — nie przewiduje sie
G. uzywanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych — poza srodkami

izolacyjnymi przeciwwilgociowymi, wykonczeniowymi (farba, lakiery) — nie wystepuje
H. nie przewiduje sie robdt, w trakcie ktorych wystgpi promieniowanie jonizujgce

3.8. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Nalezy wykonac i oznakowaé: tablice informujgce o prowadzeniu budowy, na czas budowy
wykopy oznaczy¢ barierkami i tasmami ostrzegawczymi/ W godzinach nocnych wykopy
oswietli¢ lampami ostrzegawczymi

3.9 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKATAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca w celu witasciwej realizacji kontraktu zapewni personel spetniajgcy nastepujgce
wymagania:

- Odpowiednie dla danej pracy kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami
- Niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania sie
wymaganym sprzetem ochronnym

- Witasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do badan
profilaktycznych

- Niezbedna znajomos¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujgcych na
budowie

- Osoba petnigca funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy; kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik
budowy dokonuje instruktazu ekipy dotyczgcego sposobu i rodzaju srodkow bezpieczenstwa jakie
nalezy zachowac przy pracy. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu ,BIOZ”,
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano - montazowych.

- Pracownicy winni by¢ objeci nastepujgcym systemem szkolenia z zakresu BHP: szkolenie wstepne
ogdlne, szkolenie na stanowisku pracy, szkolenie kursowe

- W czasie trwania robét nalezy codziennie przeprowadzac¢ dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omoéwié sposéb prowadzenia
robdt, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.



3.10. OKRESLENIE SPSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY -
nie dotyczy

3.11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM NA BUDOWIE

Roboty budowlane, montazowe, rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny,
okreslony w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy
wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej- kierownika
budowy, przestrzegajgc przepiséw BHP.

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia budowlanego nalezy je
niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze Zzrddta zasilania,

wznawianie pracy maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione

- przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg sktadajacg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

- wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowgq a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub
catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci,

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny byé dostosowane do

przewidzianego obcigzenia, szczelne zabezpieczone przed zmiang ich pofozenia,

- teren budowy lub robét powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem.

- ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5m

- strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z gory materiatéw, nalezy oznakowac i ogrodzié¢ poreczami z daszkami
ochronnymi,

- daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45° w kierunku zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie
wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatéw itp. jest zabronione. W miejscach
przejsc i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosic, co najmniej o 1 m wiecej niz
szerokos¢ przejscia lub przejazdu

- rusztowania powinny: posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw, zapewniac bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny
dostep do stanowisk pracy, stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujace;j
nadmiernego wysitku,

- pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

- przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni szelkami
ochronnymi z linkg z amortyzatorem umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

- zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan: o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia
dajgcego dobrg widocznosé, w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi, podczas
burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek,

- wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych,
- podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowania powinno zapewnia¢ jego
stabilnos¢, miec zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku,



- rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i
przejs¢ powinny mieé daszki ochronne,

- przy rozbidrce deskowania nalezy podjg¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie
elementow deskowania, runiecia podtrzymujacych rusztowan lub konstrukcji usztywniajgcych. O
kolejnosci rozbidrki poszczegdlnych elementéw deskowania decyduje kierownik robét. Materiat z
ewentualnej rozbiérki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone sktadowisko,

- roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem
powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw zapoznanych z wystepujgcymi zagrozeniami
(dotyczy takze malowana elementdw stalowych)

- w czasie wykonywania robdt impregnacyjnych (malarskich) zabronione jest: palenie tytoniu,
spozywanie positkdw, dotykanie rekami ciata, zwtaszcza oczu,

- przy wykonywaniu robét z uzyciem klejow, materiatéw izolacyjnych, lakieréw i farb i wszelkich
innych tego typu substancji — nalezy zachowac srodki ostroznosci wynikajgce z norm i przepisow
oraz zalecen producentéw produktow.

- niezwtocznie po zakonczeniu robét impregnacyjnych (malarskich) oraz w przerwach
przeznaczonych na positki pracownicy obowigzani sg starannie umyc sie cieptg wodg z mydtem,

- przy wykonywaniu pokrycia dachow w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢ pracownika
za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu,

- pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym, niz 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg pasédw ochronnych lub
innych urzadzen,

- materiaty skfadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem,

- teren, na ktérym odbywa sie montaz elementéw obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi,

- przed przystgpieniem do rob6t montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
montazu i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania.

- W czasie montazu przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

3.12.WSKAZANIE MIEJSCA DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACIJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW DO PRAWIDtOWEJ EKSPLOATACII MASZYN | INNYCH URZADZEN
TECHNICZNYCH

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn powinny
znajdowac sie u kierownika budowy

3.13. UZYTKOWANIE OBIEKTU — OBSLtUGA
- obiekty zostaty zaprojektowany w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikéw przy
jego normalnej eksploataciji.

3.14. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW

— rodzaje odpaddéw: odpadki organiczne, opakowania szklane, PCV, metalowe (puszki), w okresie
jesiennym liscie

— sposob gromadzenia odpaddw: w systemowych pojemnikach wykonanych z PCV lub stalowych
znajdujacych sie na terenie inwestycji

— na wywoz $Smieci zostanie podpisana umowa z jedng z firm specjalizujgcych sie w
zagospodarowywaniu i unieszkodliwianiu odpadéw bytowych.



3.15. UTYLIZACJA SCIEKOW
e odprowadzanie $ciekdw sanitarnych — nie dotyczy
* scieki deszczowe z powierzchni utwardzonej — zagospodarowane na terenie Inwestora.

3.16. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

3.16.1. Oddziatywanie akustyczne:
e 7rdédta hatasu w obiektach — nie wystepuje
e ruch pojazddw — nie wptynie na warunki akustyczne, ruch pojazdow jest charakterystyczny
dla strefy zabudowy podmiejskiej.

3.16.2. Oddziatywanie gospodarki sciekami:
— Scieki deszczowe ,czyste” z powierzchni utwardzonej — zagospodarowane na terenie

Inwestora, nie niosg szkodliwych zanieczyszczent i tym samym nie stanowig obcigzenia dla
srodowiska.

Opracowat:

mgr inz. arch. Arkadiusz Szczerek



OPINIE | UZGODNIENIA
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Al - projekt zagospodarowania terenu skala 1:500



