Pzl PANEL INTERAKTYWNY_kétko i krzyzyk

Pz2 HUSTAWKA WAHADLOWA
jednosobowa - 2 sztuki

| P23 BUJAK SPREZYNOWY

Pz4 LINA WSPINACZKOWA na wsporniku - 2 sztuki

Pz5 ZJEZDZALNIA POCHWYTOWA ze stali nierdzewnej

| Pz6 ZIEZDZALNIA SZEROKA ze stali nierdzewnej

| P27 ZJEZDZALNIA WASKA ze stali nierdzewnej

| Pz8 HUSTAWKA WAGOWA dwuosobowa

| Pz11 POCHWYTY WSPINACZKOWE min. 16szt.

| Pz12 POLKULE réznokolorowe z g?anﬁatiglﬁno@eg; Sﬁ/ EPDM

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
Skala 1:500

Sporzadzit: Agata Surowiec dnia 2072.11.04.

Pz9 STOPNICE WSPINACZKOWE Z UCHYTEM 10 sztuk

7Pzﬂ) KULEIOI;ov;e r; wspornila 71275.zt:k N

srednica 700mm x 2 sztuki
srednica 500mm x 2 sztuki
srednica 400mm x 3 sztuk
srednica 300mm x 3 sztuk

KULE réznokolorowe z granulatu gumowego SBR/EPDM
srednica 700mm x 2 sztuki
srednica 500mm x 2 sztuk
srednica 400mm x 2 sztuki
LAMPA SOLARNA LED - 5 sztuk:

-Moc min. 30 W

- Strumien $wietlny lampy [Im] >=4000 Im

- Pojemnos¢ akumulatora min. 100Ah

- Stopien ochrony: min. IP65

- Panel fotowoltaiczny min. 250W, monokrystaliczny, modut PV klasy A, hartowane szkio solarne (grubo$¢ min.
3,2 mm), pokryte antyrefleksyjng warstwga, Panele testowano zgodnie z IEC 61215 na obcigzenie sniegiem do
5400 Pa (ok. 5,4 kN/m2) oraz IEC 61730, Posiada_jq_ce certyfikat'y:_ 1SO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 1SO 2859-1

- Sterownik z redukcja mocy oprawy i og ywnosci w
godzinach nocnych. Kontroler 24V 20A, swiatto jak i czas Swiecenia poprzez
inteligentne sterowanie PWM lub MPPT, stopier ochrony IP68, wodoodporny,
wbudowany czujnik zmierzchu, automatyczne odtaczenie zasilanego obciazenia,
ster ie i serwi: ie radi pilotem bezprzewodowym na podczerwien

Oprawa uliczna LED

- Wysoko$¢ stupa 4m - 4,5m

- Wysokosc montazu lampy 4m - 4,5m

- Stup stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461, uderzenie ojazz;litlxlz klasa ,,0” zgodn
ottt 28

#

K1 KOSZ NA $MIECI - 2 sztuki: ‘
- Pojemnos$¢ min. 60l |
- Materiat: stal nierdzewna

- - _ e

t1 EAWKA MIEJSKA Z OPARCIEM i podtokietnikami: ‘

- Dtugos¢ 200 - 210cm, wysokos¢ siedziska 44 - 45cm,
szerokos¢ 52 - 58cm [

- Materiat: stal nierdzewna, drewno egzotyczne
TEAK/IROKO olejowane min. 3 krotnie ‘

- Stelaz z profili zamknigtych 25 - 50mm x 45 - 70mm,
ze stali nierdzewnej ‘

- Deska o profilu: 50 - 80mm x 35 x45mm

- Forma prosta, minimalistyczna |

- tawka przykrecana do podtoza na state

£2 2 x LAWKA MIEJSKA Z OPARCIEM + STOL: ]

tawki: |

- Dtugos¢ min. 180cm, wysokos¢ siedziska 44 - 45cm,
szerokos¢ 50 - 56cm

- Materiat: stal nierdzewna, drewno egzotyczne ‘

- Stelaz z profili zamknigtych 25 - 35mm x 55 - 70mm,
ze stali nierdzewnej ‘

- Forma prosta, minimalistyczna

stot: ‘

- Dtugos¢ min. 180cm, wysokos¢ siedziska 73 - 76cm, |
szerokos¢ 70 - 85cm

- Materiat: stal nierdzewna, drewno egzotyczne
TEAK/IROKO olejowane min. 3 krotnie ‘

- Stelaz z profili zamknigtych 25 - 35mm x 55 - 70mm, |
ze stali nierdzewnej

- Deska o profilu: 50 - 80mm x 35 x45mm

- Forma prosta, minimalistyczna ‘

Al NOWOCZESNA ALTANKA ostonieta z dwdch stron |
panelami azurowymi
Wymiary:, szer.300 cm x dt. 400 cm (12 m2) |
Wysokos¢ catkowita: 270 - 300 cm
Wysokos¢ w Swiatle: 230 - 260cm
Wypetnienie 2 $cian altany azurowymi panelami.
panele o wysokosci 85 - 110mm i rozstawie 28 - 35mm |
Konstrukcja stalowa ocynkowana. Malowana
proszkowe na kolor: ANTRACYT RAL 7016
Elementy konstrukcyjne: stal cynkowana ogniowo, po

koficzeniu prac spawalniczych i przyg: i

otworéw montazowych. Stup: 4 szt. Profil zamkniety
min. 100x100x2 mm. Zakoriczony solidnymi
ptaskownikami (géra) oraz markami (dét) o, wymiarach
200x200 mm fabrycznymi otworami przygotowanymi |
do montazu. Wieniec: 2 szt. Profil zamknigty
100x100x2 mm. Krokiew: 4 szt. Profil C, 2xC150x1,5 |
mm.
Maskownica: wysokos$¢ 350 - 390 mm, blacha
ocynkowana o grubosci 0,5 mm. Zastosowana po

statecznosci zgodnie z EN 40-3-1, klasa bezpieczenstwa ,B”, klasa ol
- Stup z wysiegniki I y proszk na kolor antracytowy RAL 7016,
- Konstrukcja zgodnie z norma: EN 1090

- Stup wraz z konstrukcja pod panele przystosowany dla: |l strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4”

- Fundament prefabrykowany o gtebokosci min. 100cm

- Czujnik zmierzchu TAK

- Akumulator zelowy min. 2x100AH 12V montowany w gruncie NPG do instalacji
solarnych, w petni uszczelniona, posiadajacy petny gteboko cykl. Skrzynka baterii
materiat PCV, potozona pod ziemia, typ wodoodporny, rozprasza ciepto,
antywtamaniowa, w zestawie rura PVC na kable.

- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) do 3-5 dni

- Tryb zataczenia czujnik zmierzchu + system $ciemniania + programator czasu pracy

4
w2’

dzie wierica, wyk w narozach |
naktadkami.
Poszycie dachu: ocynk blacha trap T550

grubosci 0,5 mm, z powtoka antykondensacyjngod
wewnatrz. Kolor: ANTRACYT RAL 7016. Kierunek
dwodnienia: dach jednospadowy, spadek do tytu 1-
1,5 %. Odwodnienie: rynna pvc, o $rednicy 100 mm, |
nawierzchniowa na tylnej czesci, rura spustowa o
$rednicy 90 mm, odprowadzajgca wode do gruntu. |
Kolor dopasowany RAL 7016. |

- tawkii stof przykrgcany do podtozanastate | |

POWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLIURETANOWA 250,29m2

jednolita, natryskowa

I:I POWIERZCHNIA BETONOWA, gr. min. 60mm

POWIERZCHNIA ZWIROWA
z obrzezami betonowymi

- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
= = == 7ZAKRES INWESTYCII, obszar oddziatywania obiektu

40,28m2

48,80m2

510,20m2
849,57m2

- dziatka nr 366/1, obreb 13, Noséw, gmina Wasniéw

(zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawo Budowlane)
Drzewa - Klon Globusum - 3 sztuki
obwdd pnia 14-18Pa 220cm

. Krzewy ozdobne - Laurowisnia Wschodnia 140 sztuk

o wysokosci 50cm
Pnacza zimozielone - bluszcz - 35 sztuk sadzonek
o wysokosci min. 80cm

= SYSTEMOWE OGRODZENIE - wys. 100cm, dt. 100m
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