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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Ambrozowie z instalacjami

wewnetrznymi: wody, kanalizacji, c.0. gazu, wentylacji mechanicznej z

klimatyzacja i energii elektrycznej; instalacji w gruncie: energii

elektrycznej, przylgcza wody i kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci

wodociggowej oraz miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej z

separatorem substancji ropopochodnych.
1 Element INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
1 KNNR 4/112/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potgaczeniach

zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

Rura wielowarstwowa PE-RT 16x2,0, zw¢j m 70,000
2 KNNR 4/112/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potgaczeniach

zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

Rura wielowarstwowa PE-RT 20x2,25, zw¢j m 10,000
3 KNNR 4/112/2  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach

zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

Rura wielowarstwowa PE-RT 25x2,5, zw¢j m 40,000
4 KNNR 4/112/3  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach

zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

Rura wielowarstwowa PE-RT 32x3,0, zw¢j m 6,000
5 KNNR 4/112/3  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o potgaczeniach

zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

Rura wielowarstwowa PE-RT 32x3,0, sztanga m 4,000
6 Kolano mosiezne, zaprasowane 16-16 szt 1,000
7 Kolano mosiezne, zaprasowane 32-32 szt 1,000
8 Kolano mosiezne, zaprasowane z gz. 32-1"z szt 1,000
9 Tréjnik mosiezny, zaprasowany 16-16-16 szt 5,000
10 Trojnik mosiezny, zaprasowany 32-32-32 szt 2,000
11 Tréjnik mosiezny redukcyjny, zaprasowany 20-16-16 szt 5,000
12 Trojnik mosiezny redukcyjny, zaprasowany 20-16-20 szt 2,000
13 Tréjnik mosiezny redukcyijny, zaprasowany 25-16-20 szt 4,000
14 Trojnik mosiezny redukcyjny, zaprasowany 25-16-25 szt 6,000
15 Tréjnik mosiezny redukcyjny, zaprasowany 25-20-25 szt 1,000
16 Trojnik mosiezny redukcyjny, zaprasowany 25-32-25 szt 1,000
17 Ztgczka mosiezna 32-20 szt 2,000
18 Ztgczka mosiezna 32-25 szt 2,000
19 Zitgczka mosiezna z gz. 32-1"z szt 1,000
20 Kolano nascienne 16-1/2"w szt 25,000
21 Kolano nascienne 20-1/2"w szt 2,000
22 Adapter mosiezny z gw. RS2-1/2"w szt 1,000
23 Nypel mosiezny 1/2"z-1/2"z szt 1,000
24 Redukcja mosiezna 1"z-1/2"w szt 2,000
25 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi gr.

20 mm

fi16, fi20, fi25 m 120,000
26 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggow sr. 28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi gr.

20 mm

fi 32 m 6,000
27 |KNNR 4/132/3 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.

nominalnej 25 mm

ZAWORY ODCINAJACE DN25 szt. 4,000
28 |KNNR 4/132/2 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.

nominalnej 20 mm

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY KLASY EA, DN 20 szt. 1,000
29 |KNNR 4/132/2 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.

nominalnej 20 mm

Filtr siatkowy kotnierzowy DN20 szt. 1,000
30 |KNNR 4/140/3 |Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 25 mm

Wodomierz skrzydetkowy DN25 kpl. 1,000

Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w
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31 |KNNR 4/123/2 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych domowych o $r.
nominalnej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych kpl. 1,000
32 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 120,000
33 |KNNR 4/127/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza
(pulsacyjna) prob. 1,000
34 |KNRW Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
401/208/3 do 30 cm szt. 13,000
35 |KNRW Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci
401/206/4 ponad 10 cm szt. 13,000
2 |Element BIALY MONTAZ
36 |KNNR 4/230/2 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
Umywalki z pétpostumentem z syfonem butelkowym, 50x40 cm z otowrem na baterie +
pétpostument + syfon kpl. 8,000
37 |KNNR 4/230/2 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
Umywalki dla niepetnosprawnych, 64x55 cm bez barier, z otworem, bez przelewu kpl. 1,000
38 |KNNR 4/137/2 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm
Bateria umywalkowa jednouchwytowa, jednootworowa, korek spustowy, bateria mosiezna na
korpusie 35", plastikowy regulator przeptywu szt. 8,000
39 |KNNR4/137/2 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm
Bateria umywalkowa stojgca z obrotowg wylewka,
bateria mosiezna, pokryta warstwg chromu, wyposazona w specjalistyczny uchwyt szt. 1,000
40 |KNNR4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
UMYWALKA szt. 16,000
41 |KNNR 4/232/2 |Brodziki natryskowe
Brodzik natryskowy akrylowy, prostokatny kpl. 3,000
42 |KNNR 4/137/9 |Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r.nominalnej 15 mm szt. 3,000
43 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
NATRYSK szt. 4,000
44 |KNNR 4/229/5 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
Zlew gospodarczy stalowy jednokomorowy szt. 1,000
45 |KNNR 4/229/5 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
Zlew ze stali szlachetnej, 2-komorowy szt. 2,000
46 |KNNR4/137/2 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm
Bateria zlewozmywakowa stojgca, jednootworowa, z ruchoma wylewka
bateria mosiezna na korpusie 35", pokryta warstwg chromu, wyposazona jest w plastikowy
regulator przeptywu szt. 3,000
47 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
ZLEWOZMYWAK szt. 8,000
48 |KNNR 4/233/3 |Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt"
Miska ustepowa podwieszana + deska sedesowa kpl. 5,000
49 |KNNR 4/233/3 |Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt"
Miska ustepowa podwieszana dla niepetnosprawnych 70 cm + deska sedesowa kpl. 1,000
50 |KNNR4/116/8 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw
czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
PLUCZKA szt. 6,000
51 |KNNR 4/136/1 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
Zawory czerpalne ze zlgczka do weza fi 15 szt. 4,000
KNNR 4/234/2 |Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym kpl 1,000
3 Element INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
52 |KNNR 4/208/4 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych m 9,000
53 |KNNR4/208/3 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych m 32,500
54 |KNNR 4/208/1 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych m 5,000
55 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach
wciskowych szt. 2,000
56 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych |szt. 9,000
57 |KNNR 4/218/1 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm
wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm, z ramg i kratkg ze stali nierdzewne;j,
przepustowos¢ 0,9 I/s szt. 1,000
58 |KNNR 4/213/5 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt. 2,000
59 |KNNR 4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
Rewizja kanalizacyjna 110 szt. 2,000
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60 |KNRW Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
401/208/3 do 30 cm szt. 12,000
61 |KNRW Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci
401/206/4 ponad 10 cm szt. 12,000
4 Element INSTALACJA C.O.
62 |KNNR4/112/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT 16x2,0, zw¢j m 155,940
63 |KNNR 4/112/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT 20x2,25, zw¢j m 15,000
64 |KNNR4/112/2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach
zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT 25x2,5, zw¢j m 15,000
65 |KNNR 4/112/3 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach
zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT 32x3,0, zw¢j m 70,000
66 Kolano mosiezne, zaprasowane 32-32 szt 4,000
67 Kolano mosiezne, zaprasowane z gz. 16-1/2"z szt 2,000
68 Kolano mosiezne, zaprasowane z gz. 32-1"z szt 2,000
69 Tréjnik mosiezny, zaprasowany 16-16-16 szt 4,000
70 Trojnik mosiezny, zaprasowany 32-32-32 szt 6,000
71 Tréjnik mosiezny redukcyijny, zaprasowany 25-20-20 szt 2,000
72 Trojnik mosiezny redukcyjny, zaprasowany 32-16-32 szt 2,000
73 Tréjnik mosiezny redukcyjny, zaprasowany 32-20-32 szt 2,000
74 Trojnik mosiezny redukcyjny, zaprasowany 32-25-25 szt 2,000
75 Zigczka mosiezna 20-16 szt 6,000
76 Ztgczka mosiezna 25-20 szt 2,000
77 Zigczka mosiezna 32-20 szt 6,000
78 Ztagczka mosiezna z gz. 32-1"z szt 4,000
79 Zigczka mosiezna zaciskowa gw. 16-3/4"w szt 12,000
80 Ztgczka mosiezna zaciskowa gw. 20-3/4"w szt 8,000
81 Rozeta podwajna biata 14-20 szt 10,000
82 Mufa mosigzna 1"w-3/4"w szt 2,000
83 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi gr.
20 mm
fi16, fi20, fi25 m 185,940
84 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggow sr. 28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi gr.
20 mm
fi 32 m 6,000
85 |KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm
Gtowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym szt. 9,000
86 |KNNR4/412/1 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm
Gtowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym
Zawor termostatyczny DN15 szt. 5,000
87 |KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm
Zawor grzejnikowy powrotny DN15 szt. 1,000
88 |KNNR 4/427/1 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych o
potaczeniu na gwint kpl. 24,000
89 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
Grzejniki dolnozasilane
11 600/400 szt. 1,000
90 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
Grzejniki dolnozasilane
11 600/520 szt. 1,000
91 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
Grzejniki dolnozasilane
22 600/600 szt. 1,000
92 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
Grzejniki dolnozasilane
22 600/1000 szt. 1,000
93 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
Grzejniki dolnozasilane
22 600/1200 szt. 4,000
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94

KNNR 4/418/7

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
Grzejniki dolnozasilane
22 600/1320

szt.

1,000

95

KNNR 4/418/11

Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
Grzejniki dolnozasilane
33900/1200

szt.

1,000

96

KNNR 4/418/12

Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 3000 mm
Grzejniki dolnozasilane
33900/2200

szt.

4,000

97

KNNR 4/425/2

Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm
Grzejnik drabinkowy 500x1130

szt.

1,000

98

KNNR 4/436/1

Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)

urz.

14,000

99

KNNR 4/406/3

Préby szczelnosci instalacii c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)

proba

1,000

100

KNNR 4/406/5

Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za préobe w budynkach
niemieszkalnych

255,940

101

KNNR 4/128/2

Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

255,940

102

KNR 728/203/4

Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach
murowanych o grub. 2 ceg.

otw.

11,000

Element

ROZDZIAL CIEPLACOICT

103

Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyregulowany fabrycznie,

moc znamionowa - 35 kW

powierzchnia wymiany - 1,063 m2/

w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemnosci 130 umieszczonym
pod kottem

Pakiet z kottem 35 kW: kociot + ostona potagczen, podgrzewacz c.w.u., 3-drogowy zawor
przetgczajgcy, ptytka sterujgca, weze potgczeniowe, czujnik c.w.u.;

Kompaktowy wymiennik o wysokiej sprawnosci, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego
wyjatkowo odporny na osadzanie sie kamienia kottowego, z unikalng 8-letnig gwarancjg;
Modut powietrze/gaz zawierajgcy palnik gazowy modulujgcy w zakresie od 24 do 100% mocy
z klapg zwrotng do pracy z systemami odprowadzanie spalin po ci$nieniem, jednostkg
centralng, venturi, wentylator z ttumikiem zasysania powietrza oraz przewdd zasilania
gazem;

Modut hydrauliczny zawierajgcy pompe modulowana kl. A o efektywnosci energetycznej
EEI<0,23, zawor przetgczajacy c.o./c.w.u. w wersji “T”, zawdr bezpieczenstwa c.o. 3 bar,
ogranicznik przeptywu

Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrbw zamontowane w ramie nosnej

kpl.

1,000

104

Plytowy wymiennik ciepta o mocy 20 kW;
obieg pierwotny 70/50; obieg wtdrny 40/30 glikol 30%

kpl.

1,000

105

Sprzegto hydrauliczne 6,0 m3/h, 100kW, DN40

kpl.

1,000

106

KNNR 4/511/3

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci catkowitej do
110 dm3
naczynie wzbiorcze Vn= 50 dm3; ci$nienie pracy 10 bar

szt.

1,000

107

KNNR 4/511/3

Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci catkowitej do
110 dm3
naczynie wzbiorcze Vn= 35 dm3; cisnienie pracy 6 bar

szt.

1,000

108

KNNR 4/511/3

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci catkowitej do
110 dm3

naczynie wzbiorcze - instalacja C.W.U.

Vn= 33 dm3; cisnienie pracy 10 bar

szt.

1,000

109

KNR 707/102/1

Pompa obiegowa kottowa
pompa elektroniczna dn 25-60; 10-85 W

kpl.

1,000

110

KNR 707/102/1

Pompa obiegowa - obieg C.O.
pompa elektroniczna dn 25-60; 10-85 W

kpl.

1,000

111

KNR 707/102/1

Pompa obiegowa - obieg C.T.
pompa elektroniczna dn 25-60; 10-85 W

kpl.

2,000

112

KNR 707/102/1

Pompa obiegowa - obieg C.W.U.
pompa elektroniczna dn 25-60; 10-85 W

kpl.

1,000

113

KNR 707/102/1

Pompa cyrkulacyjna
pompa elektroniczna dn25-40; 10-37 W

kpl.

1,000

114

KNNR 4/411/2

Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
Zawor tréjdrogowy z sitownikiem DN15; Kvs= 6,3; PN6

szt.

1,000

115

KNNR 4/434/1

Zbiorniki odpowietrzajace o pojemnosci do 6 dm3
Zbiornik odpowietrzajgcy pionowy typ A poj. 3 dm3

szt.

4,000

116

KNNR 4/411/2

Zawoér bezpieczenstwa typ 2115; 3/4", 6 bar
Zabezpieczenie zasobnika cwu

szt.

1,000

117

KNNR 4/411/2

Zawor bezpieczenstwa 3/4", 6 bar

szt.

1,000

118

KNNR 4/411/5

Zawor kulowy gwintowany DN 40; PN 1,6 MPa

szt.

7,000

119

KNNR 4/411/4

Zawor kulowy gwintowany Dn 32, PN1,6 MPa

szt.

6,000

120

KNNR 4/411/3

Zawor kulowy gwintowany Dn 25, PN1,6 MPa

szt.

11,000

121

KNNR 4/411/2

Zawor kulowy gwintowany Dn 20, PN1,6 MPa

szt.

2,000

122

KNNR 4/411/1

Zawor kulowy gwintowany Dn 15, PN1,6 MPa

szt.

8,000

Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w
Ambrozowie z instalacjami wewnetrznymi:
wody, kanalizaciji, c.0. gazu, wentylaciji
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123 |KNNR 4/411/2 |Zawor spustowy dn 20, ze zigczkg szt. 5,000
124 \KNNR 4/411/5 |Zawor zwrotny Dn=40 mm; PN 1,0 MPa, figura 601 szt. 1,000
125 |[KNNR 4/411/4 |Zawor zwrotny Dn=32, PN1,0 MPa; figura 601 szt. 1,000
126 |KNNR 4/411/3 |Zawor zwrotny Dn=25, PN1,0 MPa, figura 601 szt. 3,000
127 |KNNR 4/411/2 |Zawor zwrotny Dn=20, PN1,0 MPa, figura 601 szt. 1,000
128 |KNNR 4/411/5 |Zawor antyskazeniowy typ EA, DN40 szt. 1,000
129 |[KNNR 4/520/5 |FILTR SIATKOWY DN 40 szt. 1,000
130 |KNNR 4/520/4 |FILTR SIATKOWY DN 32 szt. 2,000
131 |[KNNR 4/520/3 |FILTR SIATKOWY DN 25 szt. 2,000
132 |KNNR 4/520/2 |FILTR SIATKOWY DN 20 szt. 1,000
133 |[KNNR 4/411/4 |Reduktor ci$nienia dn 32, nastawa 4 bary szt. 2,000
134 |KNNR 4/531/1 | Termomanometr tarczowy 0-100 st. C. 0-1 MPa szt. 8,000
135 |[KNNR 4/531/2 |Manometr tarczowy 0-1,0 MPa szt. 3,000
136 |KNNR 4/519/3 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1,6

MPa o $r. nominalnej 25 mm

Zigcze samozamykajgce 1" szt. 1,000
137 |KNNR 4/519/2 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ci$nien 1,6

MPa o $r. nominalnej 20 mm

Ztgcze samozamykajgce 3/4" szt. 2,000
138 |KNNR 4/514/4 |Rozdzielacze do kottoéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 150 mm m 5,000
139 |[KNNR 4/529/1 |Uruchomienie weztéw cieplnych szt. 1,000
140 |KNNR 4/516/1 |Montaz rurociggdéw stalowych o $r. nominalnej 40 mm i grub. Scianek 3,2 mm m 10,000
141 |KNNR 4/515/4 |Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 32 mm tgczone przez spawanie m 10,000
142 \KNNR 4/515/3 |Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 25 mm tgczone przez spawanie m 15,000
143 |[KNNR 4/515/2 |Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 20 mm tgczone przez spawanie m 5,000
144 |KNZ 15/29/3 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggéw o $r. 40

mm, gr. izolacji 30 mm

Rura stalowa DN40 m 10,000
145 |KNZ 15/28/3 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggéw o $r. 32

mm, gr. izolacji 30 mm m 10,000
146 |KNZ 15/27/1 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggdéw o $r. 25

mm, gr. izolacji 20 mm m 15,000
147 |KNZ 15/26/1 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggéw o $r. 20

mm, gr. izolacji 20 mm

Rura stalowa DN20 m 5,000
148 |KNR 712/102/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o

Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) m2 2,953
149 |KNR 712/214/4 |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm m2 2,953
150 |KNR 712/105/4 |Odtluszczanie rurociggdw m2 2,953
151 |KNNR 4/406/2 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach

niemieszkalnych(robocizna) m 40,000
6 Element WENTYLACJA MECHANICZNA
7 Element UKLAD: C3
152 |KNR 217/102/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm -

udziat ksztattek do 55 % m2 4,850
153 |KNR 217/114/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 400 mm - udziat ksztaltek

do 55 % m2 14,960
154 |KNR 34/113/16 |lzolacja przewodéw wentylacyjnych matami ze skalnej wetny mineralnej, gr. 40 mm m2 20,800
155 |KNR 217/146/3 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm

Czerpnia $cienna prostokgtna

WG+RG 400 x 630 szt. 1,000
156 |KNNR 3/303/2 |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie cementowej m3 0,120
8 Element UKLAD: N3
157 |KNR 217/114/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek

do 55 % m2 10,380
158 |[KNR 217/114/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udziat ksztattek

do 55 % m2 6,940
159 |KNR 217/114/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 400 mm - udziat ksztattek

do 55 % m2 8,360
160 |[KNR 34/113/16 |lzolacja przewoddéw wentylacyjnych matami ze skalnej wetny mineralnej, gr. 40 mm m2 26,960
161 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r. do 200 mm

Przepustnica okragta D=200 szt. 5,000
162 |KNR 217/139/2 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm

Anemostat sufitowy 4-kierunkowy

RNT6+MZN+DN; 280x280, NA=200 szt. 5,000
163 |[KNNR 3/303/2 |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie cementowe;j m3 0,120

Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w
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9 Element UKLAD: R1
164 |[KNR 217/114/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek

do 55 % m2 1,000
165 |KNR 34/113/16 |lzolacja przewoddéw wentylacyjnych matami ze skalnej wetny mineralnej, gr. 40 mm m2 1,050
166 |KNR 217/149/2 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kanatowych

Podstawa dachowa okragta CRD1, D=200 szt. 1,000
167 |KNR 217/144/1 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o $r. do 200 mm

Czerpnia dachowa okragta CDO-C, D=200 szt. 1,000
168 |KNNR 3/303/2 |Przebicia w Scianach z cegly na zaprawie cementowej m3 0,023
10 |Element UKLAD: R2
169 |[KNR 217/114/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek

do 55 % m2 1,150
170 |KNR 34/113/16 |lzolacja przewoddéw wentylacyjnych matami ze skalnej wetny mineralnej, gr. 40 mm m2 1,210
171 |KNR 217/149/2 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kanatowych

Podstawa dachowa okragta CRD1, D=200 szt. 1,000
172 |KNR 217/144/1 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o $r. do 200 mm

Czerpnia dachowa okragta CDO-C, D=200 szt. 1,000
173 |KNNR 3/303/2 |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie cementowej m3 0,023
11 |Element UKLAD: R3
174 |KNR 217/114/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek

do 55 % m2 4,420
175 |KNR 34/113/16 |lzolacja przewoddéw wentylacyjnych matami ze skalnej wetny mineralnej, gr. 40 mm m2 4,640
176 |KNR 217/149/4 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 400 mm, w uktadach kanatowych

Podstawa dachowa okragta CRD1, D=400 szt. 1,000
177 |KNR 217/144/3 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o $r. do 400 mm

Woyrzutnia dachowa okragta CRC1, D=400 szt. 1,000
178 |KNNR 3/303/2 |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie cementowej m3 0,063
12 |Element UKLAD: N1
179 |KNR 217/114/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek

do 55 % m2 13,890
180 |KNR 34/113/16 |lzolacja przewoddw wentylacyjnych matami ze skalnej wetny mineralnej, gr. 40 mm m2 14,580
181 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm

Anemostat okragty wywiewny D=160 szt. 4,000
182 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm

Regulator wydajnosci D=160; Q=120 m3/h szt. 4,000
183 |KNR 217/155/2 |Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 m

Ttumik kanatowy okragty D=200, I=1200 szt. 1,000
184 |KNR 217/205/1 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do

wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)

Wentylator kanatowy D=200, Q=0,142 kW;

Obudowa wentylatoréw z galwanizowanej blachy stalowej z izolacjg akustyczng na bazie

melaminy o grubosci 7 mm;

Wentylatory wyposazone w silniki jednofazowe 230V, 50Hz z wirujgcym stojanem. Stopien

ochrony IP44, klasa izolacji B. szt. 1,000
185 |[KNR 217/302/1 |Cyklony pionowe suche typ D o $rednicy do 400 mm

Filtr kanatowy D=200

Obudowa z blachy stalowej cynkowanej, kré¢ce montazowe z uszczelkami gumowymi, wkiad

filtracyjny klasy EU3 na profilowanej siatce z drutu stalowego.

szeroko$¢ 250 mm / wysokos$¢ 250 mm / dtugo$¢ 180 mm szt. 1,000
13 |Element UKLAD: N2
186 |KNR 217/114/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztaltek

do 55 % m2 13,970
187 |KNR 34/113/16 |lzolacja przewoddéw wentylacyjnych matami ze skalnej wetny mineralnej, gr. 40 mm m2 14,670
188 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm

Anemostat okragty nawiewny D=125 szt. 1,000
189 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm

Anemostat okragty wywiewny D=160 szt. 3,000
190 |[KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm

Regulator wydajnosci D=125; Q=45 m3/h szt. 3,000
191 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm

Regulator wydajnos$ci D=160; Q=120 m3/h szt. 3,000
192 |KNR 217/155/2 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 m

Thumik kanatowy okragty D=200, 1=1200 szt. 1,000

Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w
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193

KNR 217/205/1

Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do
wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)

Wentylator kanatowy D=200, Q=0,142 kW;

Obudowa wentylatorow z galwanizowanej blachy stalowej z izolacjg akustyczng na bazie
melaminy o grubosci 7 mm;

Wentylatory wyposazone w silniki jednofazowe 230V, 50Hz z wirujgcym stojanem. Stopien
ochrony IP44, klasa izolacji B.

szt.

1,000

194

KNR 217/302/1

Cyklony pionowe suche typ D o $rednicy do 400 mm

Filtr kanatowy D=200

Obudowa z blachy stalowej cynkowanej, kr6¢ce montazowe z uszczelkami gumowymi, wkiad
filtracyjny klasy EU3 na profilowanej siatce z drutu stalowego.

szerokos¢ 250 mm / wysoko$¢ 250 mm / dlugos¢ 180 mm

szt.

1,000

14

Element

UKLAD: N2

195

KNR 217/114/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek
do 55 %

m2

8,480

196

KNR 217/114/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udziat ksztattek
do 55 %

m2

0,650

197

KNR 217/114/4

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 400 mm - udziat ksztattek
do 55 %

m2

14,150

198

KNR 34/113/16

Izolacja przewoddw wentylacyjnych matami ze skalnej wetny mineralnej, gr. 40 mm

m2

24,440

199

KNR 217/131/2

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o sr. do 200 mm
Przepustnica okragta D=200

szt.

4,000

200

KNR 217/139/2

Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm
Anemostat sufitowy 4-kierunkowy
RNT6+MZN+DN; 280x280, NA=200

szt.

4,000

201

Centrala wentylacyjna z obrotowym wymiennikiem ciepta
Strumien powietrza 2500 m3 /h, sprez - 100 Pa
nagrzewnica wodna - Qmax (zima/lato) - 31,5/18,4 kW
delta P wody (zimal/lato) - 2,0/22,7 kPa

kpl.

1,000

202

Uktad regulacji obiegu wody grzewczej

kpl.

1,000

15

Element

ODCIAG SPALIN

203

kalkulacja
wiasna

Dostawa i montaz odciggu spalin wraz z zasilaniem i nawiwwem

kpl

2,000

16

Element

INSTALACJA KLIMATYZACJI

204

KNR 724/235/1

Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm
Rury miedziane chtodnicze fi 9,52 mm, z izolacjg

kg

5,000

205

KNR 724/235/2

Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm
Rury miedziane chfodnicze 15,88 mm, z izolacjg

kg

7,800

206

KNR 916/108/1

Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym elastyczng matg
kauczukowa z zabezpieczniem antybakteryjnym, w ptaszczu ochronnym z tworzywa
sztucznego i aluminium, gr. 13 mm - udziat ksztattek do 35%; srednica kanatéw do 200 mm -
na 6-8 -ej kondygnacji - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do +25 st.C

m2 izolacji

20,000

207

KNR 724/236/1

Zestaw przytgczeniowy tréjnika w instalacji obiegu freonu o $r.rury 10 mm

szt.

3,000

208

KNR 724/236/3

Zestaw przytaczeniowy tréjnika w instalacji obiegu freonu o $r.rury 15 mm

szt.

6,000

209

KNR 724/515/2

Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem
chiodniczym - wydajnosc¢ 1.0 tys.kcal/h

kpl.

2,000

210

KNR 724/514/2

Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 1.0 tys.kcal/h

kpl.

2,000

211

KNR 724/501/1

Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji chtodniczych wewnatrz -
obieg bezposredni - wydajnos¢ urzgdzenia 30 tys. kcal/h

kpl.

2,000

212

KNNR 4/432/1

Jednostka wewnetrzna - klimatyzator podstropowy

Qch max- 10,5 kW / Qgrz max - 11,6 kW

Q grz max (-7 st.C) - 9,4 kW

COP - 3,41/EER - 3,42

Klasa sezonowej wydajn. ener. - A/A

Roczne zuzycie energii cht/grz - 652/2800 kWh

Przeptyw powietrza 09(wys/$r/nis) - 21,4/19,8/18,2 m3/min
Poziom cis$nienia akustycznego cht (wys/$r/nis) - 45/44/41 - dBa
Poziom mocy akustycznej cht max - 63 dBa

osuszanie - 3,5 I/h

szt

2,000

213

KNR 724/153/4

Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w catosci o masie
300 kg

Jednostka zewnetrzna

sprzarka dwurotacyjna

przeptyw powietrza nom - 90 m3/min

Poziom cis$nienia akustycznego cht/ grz - 53/54 dBa

Poziom mocy akustycznej cht max - 66 dBa

szt.

2,000

214

Zespot potaczeniowy jednostki zewnetrznej

szt.

2,000

215

Uktad sterujacy

szt.

2,000

216

KNRW
401/208/3

Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
do 30 cm

szt.

2,000

Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w
Ambrozowie z instalacjami wewnetrznymi:
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217 |KNR 728/207/13 |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewoddw
instalacyjnych o $r. do 50 mm otw. 2,000
218 |[KNRW Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci
401/206/4 ponad 10 cm szt. 4,000
17 |Element INSTALACJA SKROPLIN
219 |KNNR 4/208/5 |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach klejonych
Rura PP 32 m 10,000
220 |KNNR 4/208/5 |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach klejonych
Rura PP 25 m 20,000
221 Pompa skroplin
Qn=121I/h kpl. 2,000
222 |KNNR 4/211/1  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
wykonanie zamknie¢ syfonowych szt. 2,000
18 |Element INSTALACJA GAZOWA
223 |KNNR 4/304/1 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 15 mm na
$cianach w budynkach niemieszkalnych m 16,000
224 |KNNR 4/304/3 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 25 mm na
$cianach w budynkach niemieszkalnych m 3,000
225 |KNNR 4/304/4 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 32 mm na
$cianach w budynkach niemieszkalnych m 40,000
226 |KNR 712/102/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci rurociaggéw o
$r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) m2 100,166
227 |KNR 712/105/4 |Odtluszczanie rurociggow m2 100,166
228 |KNR 712/214/4 |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm m2 100,166
229 |KNNR 4/307/4 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w
budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm prob. 1,000
230 |KNNR 4/312/1  |Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potgczeniach gwintowanych
Zawor odcinajgcy gazowy DN15 szt. 1,000
231 |KNNR 4/312/3  |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych
Zawor odcinajgcy gazowy DN25 szt. 1,000
232 |KNNR 4/312/4  |Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potgczeniach gwintowanych
Zawor odcinajgcy gazowy DN32 szt. 1,000
233 |KNR 728/203/4 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach
murowanych o grub. 2 ceg. otw. 3,000
234 Zamurowanie przebi¢ w scianach dla rur Dn 40 mm ( $red. otworu 80 mm) szt. 3,000
235 Obsadzenie tulei stalowych w $cianach Dn=20mm L=0,25 m szt. 3,000
236 Obsadzenie tulei stalowych w $cianach Dn=40mm L=0,25 m szt. 3,000
237 Modut sterujgcy szt 1,000
238 Sygnalizator akustyczno-optyczny szt 1,000
239 Detektor gazu szt 1,000
240 |KNNR 4/312/4 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potgczeniach gwintowanych
Zawor elektromagnetyczny szybkozamykajgcy DN32 szt. 1,000
241 Szafka gazowa nascienna o wym 600x600x250 lokal. 1,000

Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w
Ambrozowie z instalacjami wewnetrznymi:
wody, kanalizaciji, c.0. gazu, wentylaciji

mechaniczn...




