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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm| llosé
Kosztorys Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Ambrozowie z instalacjami
wewnetrznymi: wody, kanalizacji, c.0. gazu, wentylacji mechanicznej z
klimatyzacjq i energii elektrycznej; instalacji w gruncie: energii elektrycznej,
przytacza wody i kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci wodociggowej oraz
miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej z separatorem substancji
ropopochodnych.
1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 70,557
2 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce
piaskowej m 58,570
3 |KNNR5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5'cm m 24,730
4 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni
3’'cm m2 14,838
5 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°'cm
Krotno$¢=2,00 m2 14,838
6 |KNR401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 6,381
7 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=9,00 m3 6,381
8 |kalkulacja Utyliazcja materiatu pochodzgcego z rozbidrki
wilasna m3 6,381
2 |Element Roboty ziemne
9 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°cm m2 | 721,995
10 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=7,40 m2 | 650,245
11 |[KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5°cm gtebokosci
Krotno$¢=3,00 m2 71,750
12 |KNR 201/211/4 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1°'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25'm3, grunt kategorii IV,
spycharka 55'kW m3 | 436,650
13 |[KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii l11-1V,
samochdd do 5°t m3 | 436,650
3 |Element Drogi i parkingi
14 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 | 650,245
15 |KNR 231/109/3 |Analogia: Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, bez dylatacji, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 12°cm m2 | 650,245
16 |KNR 231/109/4 |Analogia: Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, bez dylatacji, dodatek za
kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
Krotno$¢=3,00 m2 | 650,245
17 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 31,5-63,0 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm m2 | 650,245
18 |[KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen 31,5-63,0 mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci
Krotno$¢=5,00 m2 | 645,000
19 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 4-31,5 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm |m2 | 650,245
20 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen 4-31,5 mm, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotno$¢=2,00 m2 | 650,245
21 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 | 650,245
22 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za
kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy m2 | 650,245
23 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara m2 | 650,245
4 |Element Ciagi piesze i opaski
24 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 71,750
25 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu' 10°cm m2 71,750
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26 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0-32,0 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm |m2 71,750
27 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 71,750
28 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za
kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy m2 71,750
29 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara m2 71,750
5 |Element Krawezniki
30 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii lll-1V m 170,500
31 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, beton C8/10 m3 12,788
32 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 170,500
6 |Element Obrzeza
33 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii lI-IV m 95,730
34 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, beton C8/10 m3 1,876
35 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 95,730
7 |Element Altana smietnikowa
36 |KNR 201/312/2 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2°'m2, gtebokos¢ do 0.4 m, kategoria gruntu llI szt 4,000
37 |KNR 202/204/1 |Analogia: Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5'm3 z betonu C8/10
(1) m3 0,320
38 |kalkulacja Dostawa i montaz altany $mietnikowej systemowej o wymiarach zewnetrznych 1,95x4,35 m
wilasna szt 1,000
8 |Element Odwodnienie liniowe
39 |KNR 231/402/3 |Analogia: Lawy pod odwodnienie liniowe, betonowa zwykta m3 1,500
40 |KNR 231/606/1 |Analogia: Odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym m 25,000
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