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UWAGA! WSZYTSKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢
prowadzone z rownoleglq koordynacjq miedzybranzowq. Przed przystgpieniem do
i robot wykonawca powinien zapoznac sig z catosciq dokumentacji branzowej.
2. W %ai% 3.5%&02%.%?385% o@oé%g@_ | Beton - €20/25
warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano—montazowych _

. . o Stal zbrojeniowa — A-IIl (3465)
il - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Sl strrermion - Al (SIS

— instrukeje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenio, atesty Instytutu Techniki I semon (St35)

Budowlanej
— warunki techniczne producentow i dostawcow materialow

budowlano-instalacyjnych.

Strop gestozebrowy oparty na belkach strunobetonowych z pustakiem betonowym i keramyzytobetonowym wys. pustoka 24cm,
wysokasce stropu S0cm.

rozstaw belek co 60cm.

/alecane oparcie belki na murze — min. 8cm — w projekcie przyjeto Tocm. Belki w stropie uklada¢ bezposrednio na podporach
7777777773 WPEINIENIE BETONEM — FLEMENTY ZBROJONE montazowych po ustawieniu, wypoziomowaniu i usztywnieniu rygli z desek gr S8mm- ustawionych przy Scianach i podciagach
- podporowych oraz ryg posrednich usytuowanych w maksymalnym rozstawie co 2,9m. Podpory montazowe umieszcza sie w weztach
dolnego pasa belek. W celu dostosowania rozstawu belek do talerancji wymiarowe] pustakow zaleca sig w trakcie ukfadania belek
wstawic miedzy nie po jednym pustaku przy kazdym koncu belki. Belki opiera sie na murze za posrednictwem wiencow zelbetowych.
Przy wiencu rownym wysokosci stropu, konce belki nalezy podpierac za posrednictwem warstwy zaprawy cementowe] marki nie
nizsze] niz M/ o grubosci 20mm. Przy oparciu belek dwustronnie, na scianie lub podciaqu, miedzy czotami belek nalezy zachowac
odleglosci S0mm. Podparcia stropu nalezy usuwac ostroznie po stwardnieniu betonu, lecz nie wezesnie) niz po 14 dniach od chwil

WYPELNIENIE BETONEM KOMORKOWYM
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zakonczenia betonowania stropu. Belki nalezy montowac z odwrotng strzatkq ugiecia w gore o wartosci L/500. Strzatka odwrotna
I i mo o 725/ R R ' M e WA M 7 A o o o o B orzed przystapieniem do montazu zeber 1 plyty, aby beton nie wylewal sie do wnetrza pustakow, powodujqe zwigkszenia masy
, 60 1)1 60 i 60 i 60 60 1)1 60 i1 60 11 60 i 60 i 60 i 60 Gl [ 60GL 60 1} 60 i 60 )i 60 stropu. Pustaki uklada sie szczelnie jeden obok drugiego, tak aby powierzchnie ciecia przylegaly do siebie. Pustaki skrajne przy
, Il L IR L L I 7 L wiencach zalbetowych i zebrach rozdzielezych powinny byc od strony otwordw zamknigte denkami betonowymi zabezpieczajocymi je
] ] ] ] ] ] | ] ] = | ] ] ] | = przed wlewaniem sig masy betonowe] do Srodka. Pustaki deklowane mozna kupic lub wykonac deklowanie pustakow na budowie.
at e T 1 T R B R (1 T = By Pustaki nalezy uklada¢ z pomastow roboczych, ktdrych poziom powinien by¢ nizszy od dalnej powierzchni belek. Pustaki nie powinny
WTNJ,‘ [N 1 1 1 1 1 [ 1 1 O | 1 1 1 | . . . - . . . - . . .
y | it it it it ! K it it e | it 1 el rozd sig opierac na stafych podpodarch, na krorych uklada sie belki. Uktadanie pustakow nalezy prowadzic w jednym kierunku
CeCli e Y A L L e A A L 1 T e A || ] prostopodie do. belek.
| N T L T AT S R A=} Wience.
1 - (] | | I i | | I | I [ % Na obrzezach stopow powinny by¢ wykonane wience Zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokoS¢ konstrukcyjna stropu, oraz o
A, RN A N S 2 szerokosci nie mniejszej niz 190mm — zaprojektowano wience o wymiarach 30x24cm. Wience rownolegle do belek powinny miec
o i RN A R A R | A szerokos¢ minimalng 120mm. Na Scianach wewnetrznych wience o szerokosci ok. 24cm. Zbrojenie wiencow powinno sktadac sig 7
| i i i $: tr | | P R | I | 0 il Zebib rozdrie Qm%x co najmniej 4 pretow #12 ze stali klasy A=l Strzemiona min @ 4,5mm - zaprojektowano 86mm — powinny by¢ rozmieszczone w
L et Wl ey i g I oo il e M\NT&WNN Pl \K\NJ\K\&L\? MN\ Z W\\m 7 H«N\JM\L\, e s \ﬁ S odstepach co 25cm. Wience nalezy betonowge rownoczesnie z betonowaniem stropu, zwracajge szczeqding uwage na staranne
ﬂ% S A . A wypelnienie. betonem przestrzeni pod bekkg
: iz | N T I | I N [ I I M Lbrojenie nodpodporowe.
I e | mm kD o I 1 e 1 Bezwzglednie nalezy zostosowac zbrojenie gome nad podporami. Zastosowa¢ zbrojenie 1#10 w rozstawie co 20cm na diugosci 1/7
40 ; = O I - N e rozpietosci przesta w swietle podpér ze stali A=l
2 A Jebra rozdzielcze.
w 1 [ebra rozdzieleze nalezy wykono¢ w rozstaiwe max co 2,5m. Szerkos¢ zebra rozdzielezego 20cm.
w = Jebra pod scianki dzialowe rownolegle do belek.
c 1 Pod Scianki dziafowe usytuowane rownologle do belek stropowych, nalezy wykona¢ wzmocnione zebra stropowe. Wzmocnione zebra
: 2 stropowe projektuje sie przez utozenie obok siebie kilku belek.
s + Betonowanie stropu.
: = Do betonowania stropy mozna przystapic po utozeniu belek i pustakow oraz po zamontowaniu zbrojenia wiecow, zbrojenia
: . podporoweqo | zeber rozdzielezych. Nalezy sprawdzi¢ poprawnose wykonania poprzednich czynnosci. Bezposrednio przed betonowaniem
5 = nalezy usungc ze stropu wszystkie zanieczyszcenia, o takze wszystkie elementy pola¢ obficie wodg. Betonowa¢ nalezy jednoczesnie
& T belki, zebra, plyte 1 wience — mieszanka betonowa o konsystenci plastyczne] — betonowanie w kierunku prostopadlym do belek.
2 = Nalezy wykona¢ zbrojenie wierzchnie] warstwy siatkq z drutow 84 w rozstawie 20x20cm.
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