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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Ambrozowie z instalacjami
wewnetrznymi: wody, kanalizacji, c.0. gazu, wentylacji mechanicznej z
klimatyzacja i energii elektrycznej; instalacji w gruncie: energii
elektrycznej, przylgcza wody i kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci
wodociggowej oraz miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej z
separatorem substancji ropopochodnych.
1 Element Roboty rozbiorkowe
1 NNRNKB Analogia: Demontaz rynien dachowyche pétokragte z PVC; R=0,50; M=0,00; S=0,00
202/546/1 m 41,260
2 NNRNKB Analogia: Demontaz rur spustowych okragtych z PVC; R=0,50; M=0,00; S=0,00
202/550/3 m 19,280
3 KNR 401/354/7 |Analogia: Wykucie z muru okien PCV elewacji wschodniej szt 3,000
4 KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakfad m2 242,200
5 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgce;j sie do uzytku m2 74,642
6 kalkulacja Rozebranie pokrycia dachowego z ptyty warstwowej wraz z konstrukcjg stalowag
witasna m2 112,840
7 KNR 401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe m2 4,020
8 KNR 401/350/1 |Rozebranie kominéw wolno stojgcych m3 3,290
9 KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 46,390
10 |KNR401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15°cm m3 15,833
11 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone m3 5,280
12 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 129,201
13 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2 102,849
14 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych m2 27,410
15 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j m2 259,924
16 |KNR 401/701/11 |Odbicie tynkdow wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad
5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 90,740
17 |KNR 1323/106/8 |Rozbiérki izolaciji cieplnych ze styropianu m3 14,155
18 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 116,663
19 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1'km
Krotno$¢=9,00 m3 116,663
20 |kalkulacja Utyliazcja materiatu pochodzacego z rozbidrki
wilasha m3 116,663
21 |kalkulacja Wywoz i utyliazcja papy
witasna t 0,727
2 Element Roboty ziemne
22 |KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowninny i nizinny m3 360,977
23 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$é warstwy do
15°cm m2 222,825
24 |KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5'cm grubosci
Krotno$¢=3,00 m2 222,825
25 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii lll m3 360,977
26 |KNR 201/211/3 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,25'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW m3 66,848
27 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii Ill-IV, samochéd do 5°t
Krotno$¢=18,00 m3 427,825
28 |kalk. wiasna Dostawa piasku do zasypki m3 153,731
29 |KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm, grunt
(1) kategorii IV, spycharka 55kW (75'KM) m3 153,731
30 |KNR201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI-IV m3 153,731
3 Element tawy fundamentowe
31 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 podawany pompg, zwykty
4) m3 8,639
32 |KNR202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.6°'m, beton C16/20
(2) podawany pompg m3 12,191
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33 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5°'m3, beton C16/20
(2) podawany pompa m3 5,184
4 |Element Zbrojenie
34 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte
(1) gtadkie, Fi do 7'mm t 0,059
35 |KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm 0,184
5 |Element Sciany fndamentowe
36 |KNRW Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
202/101/6 m3 13,728
6 |Element Izolacje
37 |KNR 202/604/2 |lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, faw fundamentowych
(1) betonowych m2 150,938
38 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, 1'warstwa m2 178,467
39 |KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Krotno$¢=2,00 m2 178,467
40 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1'warstwa m2 93,594
41 |KNR 202/602/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Krotno$¢=2,00 m2 93,594
42 |KNR 202/609/8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS 200-032 niebieskie gr 10 cm, izolacje
(1) pionowe, na lepiku, bez siatki metalowe;j m2 47,960
43 |KNR 202/609/8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS 200-032 niebieskie gr 2 cm, izolacje
(1) pionowe, na lepiku, bez siatki metalowe;j m2 12,431
44 |KNR BC 4/101/2|Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z ceglty zwyktej - iniekcja
jednorzedowa, mur grubosci 1 1/2 cegty mb 16,720
7  |Element Warstwy podposadzkowe
45 |KNR 231/103/4 |Analogia: Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy posadzkowe, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV m2 186,330
46 |KNR 202/1101/7 |Analagia: Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podfozu gruntowym, zwir
(1) m3 55,899
47 |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C12/15 podawany pompg, zwykty
4) m3 55,899
8 Element Roboty murowe
48 |KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami
(1) z betonu komorkowego m3 0,513
49 |KNR 202/107/1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4.5'm, z bloczkéw z betonu komérkowego
grubos¢ 24’cm m2 613,958
50 |KNR202/121/6 |Analogia: Okna, z ksztattek szklanych: pustakéw o wymiarach 25x25x8 cm m2 4,500
9 Element Kominy
51 |KNR 202/122/7 |Kanaty z pustakow wentylacyjne, betonowe m 95,120
52 |KNRW Analogia: Okfadanie (szpatdowanie) elementow konstrukcji zelbetowych lub stalowych,
202/129/1 komindéw - cegtami, grubos¢ 1/4°cegty m2 16,620
53 |KNR217/101/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
(1) obwad przewodu do 400°'mm, ocynkowane m2 2,000
54 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa m2 2,000
55 |KNR 14/2011/7 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na
(1) rusztach metalowych, obudowa belek i podciggéw jednowarstwowa, typ 50-101 m2 2,100
56 |KNR 401/203/13 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe m2 2,550
10 |Element Scianki dziatlowe
57 |KNR202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12" cm m2 206,691
58 |KNR202/121/1 |Scianki dziatowe, z plytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 6'cm m2 6,037
11 |Element Roboty konstrukcyjne
59 |kalkulacja Strop strunobetonowy
witasna m2 448,187
60 |kalkulacja Dodatkowe belki stropowe
wilasha m 86,600
61 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton C20/25 podawany pompa
(2) m2 36,199
62 |KNR 202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) Krotno$¢=15,00 m2 36,199
63 |KNR 202/210/1 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompa,
(2) beton C16/20 m3 1,569
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64 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4°'m, obwdd do
(2) przekroju: do 6m/m2, beton C20/25 podawany pompa m3 3,863
65 |KNR 202/212/12 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30°'cm, beton C20/25 m3 23,924
66 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8'cm, beton C20/25 podawany pompg
(2) m2 31,892
67 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci plyty, beton C20/25 podawany
2) pompa
Krotno$¢=7,00 m2 31,892
68 |KNR202/211/1 |Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie
deskowane, $ciany grubosci do 0.3'm, beton C16/20 m3 3,888
69 |KNR 202/126/5 |Otwory w Scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 12,980
70 |KNR 205/102/4 |Analogia: Hale typu lekkiego - Rama stalowa R1 - IPN 240 t 5,519
71 |DC191/901/7  |Wklejanie kotew przenoszgcych obcigzenia konstrukcyjne za pomoca zywicy - pret
gwintowany M27, gtebokos¢ osadzenia kotwy 250 mm kotwienie 32,000
72 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
(1) gtadkie, Fi do 7'mm t 1,523
73 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm t 3,059
74 |KNR 1312/404/5 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, marki stalowe t 0,208
12 |Element Stolarka i $lusarka
75 |KNR 202/1205/2 |Analogia: Brama segmrntowa w kolorze czerwonym, prowadzenie niskie, wyposazona w
napinacz linki, czujnikiem otwarcia zamka, naped, odbiornik radiowy, dwa piloty
4-kanatowe, fotokomorki, lampe sygnalizacyjna, szybkie rozlokowanie napedu m2 17,020
76 |KNR 19/1022/7 |Okna z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne
(1) z nawiewnikiem, ponad 1,5'm2, osadzanie na kotwach, Uw=0,9 W/m2*K m2 7,200
77 |KNR 19/1024/6 |Drzwi aluminiowe, balkonowe z nawiewnikiem, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach,
(2) Uw=0,9 W/m2*K m2 30,020
78 |KNR 19/1024/8 |Analogia: Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami
(2) 2-komorowymi, antywtamaniowe klasy C, wyposazone w samozamykacz, kolor biaty,
Uw=1,1 W/m2*K m2 6,150
79 |KNR 19/1022/12 |Analogia: Drzwi wewnetrzne z PCV bez obrobki obsadzenia, osadzanie na kotwach, szyba
(1) bezpieczna, wyposazone w samozamykacz, kolor biaty m2 4,140
80 |KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnagtrzlokalowych,
(1) FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa szt 10,000
81 |KNR 202/1017/2 |Analogia: Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, petne z zamkiem na wktadke
patentowa, wyplenienie ptytg wiérowa, pokryte okleing CPL w kolorze biatym, ponad
1.6'm2 m2 15,422
82 |KNR 202/1017/2 |Analogia: Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, petne z zamkiem na wktadke
patentowa, wyplenienie ptytg widorowa, pokryte okleing CPL w kolorze biatym, El 60 ponad
1.6'm2 m2 4,947
83 |KNR 202/1017/2 |Analogia: Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, petne z zamkiem typu tazienkowego,
wyplenienie ptytg widrowa, pokryte okleing CPL w kolorze biatym, ponad 1.6°'m2 w dolnej
czesci otwory wentylacyjne m2 21,798
84 |NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym,
202/2143/2 szerokos$¢ 20-30°cm m 18,150
85 |KNRW Analogia: Wytaz stropowy o wym. 0,70x1,30 m ze schodami sktadanymi
202/1016/7 szt 2,000
86 |KNRW Okna i wtazy dachowe fabrycznie wykonczone, wytaz dachowy
202/1016/7 szt 1,000
87 |KNRW Okna i wtazy dachowe fabrycznie wykofnczone, okna poddaszy potaciowe, do 1,25'm2
202/1016/4 m2 22,464
13  |Element Tynki
88 |KNR401/711/2 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
(1) cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1
miejscu) m2 2,070
89 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria’lll m2 1162,078
90 |KNR202/803/6 |Tynkizwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria’lll m2 213,740
91 |KNR 202/811/2 |Tynki zwykte biegéw klatek schodowych, kategoria’lll m2 31,892
92 |KNR 202/810/5 |Analogia: Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm, wykonywane recznie, tynki
kategoria lll-IV, na osciezach 15°cm m2 14,360
93 |KNR 202/1611/6 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysoko$¢ do 6°'m, naktady
(1) podstawowe m2 372,960
14 |Element Sufit podwieszany
94 |KNNR 2/604/2 |Analogia: Izolacja z folii wiatroizolacyjnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 453,810
95 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej lambda 0,038 gr. 15 cm, pozioma
z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa m2 696,351
96 |KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej lambda 0,038 gr. 15 cm, pozioma
z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 246,510
97 |KNNR 2/604/2 |Analogia: Izolacja z folii paroizolacyjna, przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 453,810
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98 |KNR 14/2012/3 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow
CD i UD, ruszt podwojny podwieszany m2 483,060
99 |KNR 14/2012/4 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow
CD i UD, dodatek za drugg warstwe ptyt m2 483,060
15 |Element Posadzki
100 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni do
202/618/2 5'm2
Krotno$¢=2,00 m2 22,218
101 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad
202/618/3 5'm2
Krotno$¢=2,00 m2 214,280
102 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-032 gr. 10 cm,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 'warstwa m2 214,280
103 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-032 gr. 5 cm, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 'warstwa m2 311,880
104 |KNR 202/609/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-032 gr. 5 cm, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa m2 186,330
105 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa
Krotno$¢=2,00 m2 498,210
106 |KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm m2 498,210
107 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm ponad
25'mm
Krotno$¢=2,50 m2 498,210
108 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 498,210
109 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2) m2 27,410
110 |[NNRNKB Warstwy wyréwnujagce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5'mm,
202/1130/1 (2) |powierzchnia do 8'm2, m2 24,120
111 |[NNRNKB Warstwy wyréwnujagce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5'mm,
202/1130/2 (2) |powierzchnia ponad 8'm2, m2 3,290
112 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2) m2 557,512
113 |NNRNKB Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2807/5(1) |pomieszczeniach do 10'm2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30 m2 12,160
114 |INNRNKB Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2808/5 (1) |pomieszczeniach ponad 10'm2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30 m2 513,460
115 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
202/2809/2 (1) |pomieszczenia do 10'm2, plytki 8x30 m 498,210
116 |NNRNKB Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
202/2810/5 (1)  |grubosci 5'mm, plytki 30x30 m2 31,892
117 |KNR 12/1122/1 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie
podtoza, cokolik wysokosci 10°'cm m 23,860
118 |KNR 12/1122/7 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem
ptytek, cokolik wysokosci 10°'cm m 23,860
16 |Element Okladziny scian plytkami
119 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2) m2 362,939
120 |[NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5'm2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej,
202/837/4 ptytki 20x25°cm m2 362,939
17 |Element Roboty malarskie
121 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2) m2 813,499
122 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2) m2 728,692
123 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, Sciany, podtoze z tynku m2 813,499
124 |KNR 202/2009/7 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za
pogrubienie 0 2'mm tynkow $cian m2 813,499
125 |KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, stropy, podtoze z tynku m2 245,632
126 |KNR 202/2009/8 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za
pogrubienie o 2'mm tynkow stropow m2 245,632
127 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2) m2 1141,849
128 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2) m2 848,812
129 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne  |m2 1990,661
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18 |Element Dach konstrukcja
130 |KNR 202/406/1 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,960
131 |KNR 202/406/5 |Ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 3,480
132 |KNR 202/408/7 |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,560
133 |KNR 202/408/3 |Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,300
134 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 12,250
135 |KNR 202/409/4 |Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,080
136 |[KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 9,630
137 |KNR 202/407/5 |Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,392
138 |NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowej
202/411/2 m 46,930
139 |DC 191/801/2 |Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowej - 1 warstwa m2 515,000
140 |NNRNKB Analogia: tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, otacenie, kontrtaty
202/411/1 (1) 60x40 mm m2 515,000
141 |KNR 21/4007/3 |Analogia: Montaz ptyty OSB gr. 18 mm
(1) m2 804,820
142 \DC 191/801/2 |Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowej - 1 warstwa m2 515,000
143 |NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, otacenie, taty 60x40 mm
202/411/1 (2) m2 515,000
19 |Element Pokrycie i obrobki
144 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang dachéwkowg na tatach,
202/535/4 dachy ponad 100'm2 m2 515,000
145 |NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz ggsioréw
202/539/1 m 32,980
146 INNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 117,614
147 |NNRNKB Rynny dachowe poétokragte z PVC o $rednicy 120'mm taczone na klej, montaz rynien
202/546/1 m 45,850
148 |NNRNKB Rynny dachowe podtokragte z PVC o $rednicy 120'mm taczone na klej, montaz lejow
202/546/2 spustowych szt 7,000
149 |NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 120'mm faczone na klej, montaz naroznikéw
202/546/3 szt 2,000
150 |NNRNKB Rynny dachowe poétokragte z PVC o $rednicy 120'mm taczone na klej, montaz denek
202/546/4 rynnowych szt 6,000
151 |NNRNKB Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi'100'mm
202/550/3 m 55,700
152 |NNRNKB Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi"100'mm
202/550/7 szt 21,000
20 |Element Taras
153 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2) m2 95,033
154 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na
ostro - warstwa spadkowa m2 95,033
155 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25 cm - podtozone
202/541/1 pod pape termozgrzewalng m2 7,480
156 |INNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej gr. 3,2 mm - taras
202/618/3 m2 97,556
157 |KNR 202/607/1 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa
Krotno$¢=2,00 m2 95,033
158 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-032 gr. 10 cm,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 'warstwa m2 95,033
159 |KNR 202/609/4 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-032 gr. 10 cm,
izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, kazda nastepna warstwa m2 95,033
160 |KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm m2 95,033
161 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm ponad
25'mm
Krotno$¢=2,50 m2 95,033
162 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 95,033
163 |KNR 29/640/3 |Analogia: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, mikrozaprawa
uszczelniajgca m2 95,033
164 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 14,060
165 |NNRNKB Analogia: Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
202/2805/5 (1) |warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30, zaprawa mrozoodporna; zaprawa do
spoinowania mrozoodporna m2 95,033
166 |INNRNKB Analogia: Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, ptytki 8x30 cm,
202/2809/2 (1) m 16,820
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167 |ZKNR C 2/518/7 |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu, utozenie sznura
dylatacyjnego m 16,820
168 |[KNR BC 2/312/1 |Wypetnienie spoin masg silikonowa, spoina o wymiarze 6x6 ' mm,
(1) m 16,820
169 |NNRNKB Rynny dachowe poétokragte z PVC o $rednicy 100'mm taczone na klej, montaz rynien
202/546/1 m 16,820
170 |NNRNKB Rynny dachowe poétokragte z PVC o $rednicy 100'mm taczone na klej, montaz lejow
202/546/2 spustowych szt 2,000
171 INNRNKB Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 100'mm taczone na klej, montaz denek
202/546/4 rynnowych szt 2,000
172 |INNRNKB Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi'80°'mm
202/550/2 m 10,600
173 |NNRNKB Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi"80'mm
202/550/6 szt 6,000
21 |Element Elewacja
174 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie m2 713,428
175 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie,
1-krotne m2 713,428
176 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych
80-032 gr. 15 cm do $cian m2 713,428
177 |KNR 23/2612/3 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych
dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu szt 4 280,568
178 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2 713,428
179 |NNRNKB Docieplenie scian zewnetrznych budynkéw, dodatkowa warstwa siatki (parter)
202/2608/5 m2 193,400
180 |KNR 28/2628/1 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekka" - boniowanie, wykonanie boni w styropianie
(1) mb 194,200
181 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym mb 54,200
182 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowe;j mb 94,600
183 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie m2 188,857
184 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie,
1-krotne m2 188,857
185 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm, przyklejenie ptyt do Scian|m2 188,857
186 |KNR 23/2613/3 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt fgcznikami
metalowymi, $ciany z gazobetonu szt 1133,142
187 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, $ciany |{m2 188,857
188 |NNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw, dodatkowa warstwa siatki (parter)
202/2608/5 m2 37,640
189 |KNR 28/2628/2 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda "lekkg" - boniowanie, wykonanie boni w wetnie
mineralne;j mb 67,280
190 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym mb 16,600
191 |KNR 23/2613/9 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, zamocowanie listwy cokotowej mb 18,820
192 |KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej |m2 902,285
193 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na
(1) uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, m2 902,285
194 |KNR 23/931/2  |Analogia: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wykonana recznie
(1) na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, m2 55,660
195 |kalkulacja Wykonanie napisu na elewac;ji
wilasha kpl 1,000
196 |kalkulacja Dostawa i montaz zadaszenia systemowego
wilasha kpl 1,000
197 |kalkulacja Przebudowa ogrodzenia kolidujgcego z elewacjg
wiasna szt 1,000
198 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 6,975
199 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu ponad 25°cm -
202/541/2 parapety zewnetrzne m2 9,536
200 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe
(1) m2 902,285
201 |KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 10'm,
(1) bednarka (nakfady podstawowe) m2 902,285
202 |[NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 902,285

Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w
Ambrozowie z instalacjami wewnetrznymi:
wody, kanalizaciji, c.0. gazu, wentylaciji
mechaniczn...



01 Branza budowlana.bem

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 000547F1)

strona nr: 8
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
203 |kalkulacja Czas pracy rusztowan
wiasna m-g 477,328
22 |Element Kominy ponad dachem
204 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie,
1-krotne m2 27,390
205 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2 27,390
206 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym mb 30,000
207 |KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej |m2 27,390
208 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na
(1) uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, m2 27,390
209 |KNR 401/419/2 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5'm szt 5,000
23 |Element Podbitka
210 |KNR 18/2611/8 |Analogia: Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu, na konstrukgji
drewnianej, podbitka m2 78,040
211 |KNR 18/2614/1 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding", uktadanie podsufitowki, gwozdzie
(1) galwanizowane m2 78,040
212 |KNR 18/2614/2 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding", montaz listw, gwozdzie
(1) galwanizowane mb 97,550
24  |Element Podest i podjazd dla niepetnosprawnych
213 |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii Ill-VI,
na gtebokosci 20°'cm m2 23,960
214 |KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii Ill-VI,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=3,00 m2 23,960
215 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii Ill-IV m 25,800
216 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, beton C8/10 m3 0,634
217 |KNR 231/403/3 |Analogia: Palisada betonowa 18x12x80 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 24,610
218 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 23,960
219 |KNR 231/109/3 |Analogia: Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, bez dylatacji,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm m2 23,960
220 |KNR 231/109/4 |Analogia: Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, bez dylatacji,
dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy
Krotno$¢=3,00 m2 23,960
221 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen 4-31,5 mm, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 23,960
222 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen 4-31,5 mm, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
Krotno$¢=2,00 m2 23,960
223 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 23,960
224 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 23,960
225 |kalkulacja Dostawa i montaz gumowej wycieraczki do obuwia
wlasna kpl 1,000
25 |Element Balustrady wewnetrzne i zwnetrzne
226 |KNR 202/1207/3 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewne;j m 15,560
227 |KNR 202/1209/1 |Balustrady zewnetrzne z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej m 42,120
228 |KNR 202/1209/4 |Balustrady z pochwytem stalowym okienne proste ze stali nierdzewnej m 11,600
229 |[KNRW Analogia: Balustrady drewniane, porecze profilowane 45x70 'mm, z drewna iglastego
202/1035/1 zabezpieczenie wytazu stropowego m 8,000
26 |Element Wyposazenie
230 |kalkulacja Dostawa i montaz pochwytu dla niepetnosprawnych: umywalkowy uchylny 1 szt., uchwyt
wiasna do WC mocowany do podtogi i $ciany lewy - 1 szt. szt 1,000
231 |kalkulacja Wieszak na odziez wierzchnig
wilasna szt 2,000
232 |kalkulacja Szafka stojgca z blatem tatwozmywalnym
wiasna szt 1,000
233 |kalkulacja Szafka wiszaca
wilasna szt 1,000
234 |kalkulacja Mikrofala
wilasna szt 1,000
235 |kalkulacja Czajnik bezprzewodowy
wiasna szt 1,000
236 |kalkulacja Okap z wktadem weglowym
wiasna szt 1,000
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237 |kalkulacja Kuchenka 4-palnikowa

wiasna szt 1,000
238 |kalkulacja Loddéwka

wilasna szt 1,000
239 |kalkulacja Regat podreczny

wilasna szt 1,000
240 |kalkulacja Stét wraz z 10 krzestami

wiasna szt 3,000
241 |kalkulacja Regat na dokumenty

wilasna szt 1,000
242 |kalkulacja Biurko

wilasna szt 1,000
243 |kalkulacja Krzesto

wilasna szt 1,000
244 |kalkulacja Fotel

wilasna szt 1,000
245 |kalkulacja Szafka stojgca z blatem

wiasna szt 2,000
246 |kalkulacja tawka

wilasna szt 1,000
247 |kalkulacja Schodotaz

wiasna szt 1,000
27 |Element Syrena
248 |kalkulacja Demontaz i ponowny montaz syreny alarmowej na stupie betonowym wraz z zasilaniem i

wiasna podtgczeniem. szt 1,000

Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w
Ambrozowie z instalacjami wewnetrznymi:
wody, kanalizaciji, c.0. gazu, wentylaciji
mechaniczn...



