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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.
2.
3.

Zlecenie Inwestora

Umowa z Inwestorem

Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500 przyjeta do ewidencji materiatow
zasobu w dniu 11.04.2018 r. przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
1 Kartograficznej w Starachowicach.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci
Ambrozoéw uchwalonego uchwala Nr XXX/274/06 Rady Gminy w Pawlowie z dnia
14 wrze$nia 2006r. (Dz. Urz. Woj. Swigtokrzyskiego Nr 291 z dnia 8 grudnia 2006r.
Poz. 3378) dotyczacy dziatki nr 243/6 polozonej Ambrozowie, Znak:
IGKiP.6727.54.2018 z dnia 13.04.2018r. wydana przez Wojta Gminy Pawlow.
Pomiary wlasne.

Obowiazujace normy i przepisy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zakresem swoim obejmuje dokumentacje architektoniczno-

budowlang na rozbudowe 1 nadbudowe budynku OSP w Ambrozowie na dzialce oznaczonej

w ewidencji gruntu nr 243/6, Gmina Pawléw, powiat Starachowice, wojewddztwo

swietokrzyskie.

Dla powyzszej inwestycji zostalo wydane pozwolenia na budowe Znak:

BK.6740.5.102.2018.GK nr 579/18 z dnia 22.08.2018, jednak na Zyczenie inwestora

wykonuje si¢ projekt zamienny obejmujgcy ponizsze zmiany:

- rozbudowa budynku w kierunku zachodnim o jedno miejsce garazowe - zmiana

powierzchni zabudowy w zakresie przekraczajacym 5% - istotne odstepstwo od

projektu budowlanego art. 36a pkt. 5 ust. 2) a.

Zestawienie parametrow wg projektu podstawowego oraz projektu zmian.

Projekt podstawowy | Projekt zmian

Powierzchnia zabudowy catosci budynku 405,86m" 487,41m’

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 50,81m" 50,81 +

81,55m’




Powierzchnia uzytkowa catos$ci budynku 658,74m’ 729,99m’
Powierzchnia uzytkowa projektowane;:

43,00m’ 123,00m’
- rozbudowy
- nadbudowy 311,88m’ 311,88m’
Powierzchnia catkowita cato$ci budynku 742,04m’ 974,82m"
Kubatura catosci budynku 2226,12m’ 2633,87m"

[los¢ kondygnacji 2 nadziemne 2 nadziemne

Wysoko$¢ liniit okapowej (przed wejsciem do 7,07m 7,07m

budynku) n. p. t

Wysokos¢ kalenicy glownej (przed wejsciem do 11,70m 11,70m
budynku) n. p. t.:

Nachylenie potaci dachu: 25° 25°

Na dzien dzisiejszy wykonano zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starachowicach, wykonano
wytyczenie projektowanej rozbudowy oraz wykonano iniekcje Scian zewnetrznych.

Projekt zagospodarowania dzialki ulega zmianie w zakresie projektowanej w ramach

zmian rozbudowy.

1.3. DANE OGOLNE O BUDYNKU ISTNIEJACYM

Zgodnie z projektem podstawowym.

1.4. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE.

Zgodnie z projektem podstawowym.

1.5. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zgodnie z projektem podstawowym.

Projektowana rozbudowa w ramach projektu zmian oraz projektowana rozbudowa i
nadbudowa budynku zgodnie z projektem podstawowym, nie naruszy konstrukcji 1 stabilnosci
istniejacego budynku, tym samym dalsze jego uzytkowanie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa uzytkownikow. Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegélnych
elementéw konstrukcyjnych budynku pozwalaja na stwierdzenie, Zze obiekt nadaje si¢ w

pelni do projektowanej rozbudowy i przebudowy. Dla przyjetych schematow 1 zatozen




projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajace nie przekroczenie standw

granicznych no$nosci 1 uzytkowania dla wszystkich elementéw konstrukeji.

1.6. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY I ROZWIAZANIA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Zgodnie z projektem podstawowym.

Projekt zmian nie wplywa na zmian¢ ukladu funkcjonalnego i program uzytkowy calego
obiegu w stosunku do projektu podstawowego.

Zasadnicza zmiana jest zaprojektowanie dodatkowego stanowiska garazowego oraz
tarasu na poziomie pietra.

Wprowadzona zmiana nie wplywa na warunki higieniczno-sanitarne oraz p.poz. ktore

zostaly uzgodnione w projekcie podstawowym.

1.7. DANE TECHNICZNE BUDYNKU PO ROZBUDOWIE 1 NADBUDOWIE

1.7.1. Zestawienie podstawowych wielkos$ci charakteryzujacych obiekt:

1. Powierzchnia zabudowy cato$ci budynku: 487,41m*
2. Powierzchnia zabudowy cze$ci projektowane;j: 50,81 + 81,55m’
3. Powierzchnia uzytkowa catego budynku: 729,99 m*
4. Powierzchnia uzytkowa czesci projektowane;j:

- rozbudowy 123,00m’

- nadbudowy 311,88m’
5. Powierzchnia podestow/podjazdu dla niepelnosprawnych 20,55m’
6. Powierzchnia catkowita: 974,82m’
7. Kubatura brutto: 2633,87m’
8. Wysokos¢ linii okapowej (przed wejsciem do budynku) n. p. t 7,07m
9. Wysokos$¢ kalenicy gtownej (przed wejsciem do budynku) n. p. t.: 11,70m
10. Nachylenie potaci dachu: 25,0°

1.7.2. Wykaz pomieszczen

PARTER
0/1. Wiatrotap plytki ceramiczne pow. 4,25m’
0/2. Swietlica duza plytki ceramiczne pow. 87,00m’

0/3. Przedsionek plytki ceramiczne pow. 8,27m’




0/4. Zaplecze kuchenne ptytki ceramiczne

pow. 26,00m’

0/5.Schowek plytki ceramiczne

pow. 0,97m’

0/6. Korytarz ptytki ceramiczne

pow. 13,00m’

0/7. Zaplecze kuchenne plytki ceramiczne pow. 6,16m’
0/8. Zaplecze kuchenne plytki ceramiczne pow. 13,07m’
0/9. Magazynek plytki ceramiczne pow. 3,08m’
0/10. Korytarz plytki ceramiczne pow. 3,93m’
0/11. Magazynek plytki ceramiczne pow. 5,43m’

0/12. Swietlica mata ptytki ceramiczne

pow. 33,21m’

0/13. Garaz OSP plytki ceramiczne pow. 63,33m’
0/14. WC + sanitariaty plytki ceramiczne pow. 24,12m’
0/15. Kottownia plytki ceramiczne pow. 3,29m’
0/16. Wiatrotap z klatka schodowa plytki ceramiczne pow. 43,00m’
0/17. Garaz plytki ceramiczne pow. 80,00m’
Razem pow. 418,11m’

PODDASZE

1/1. Korytarz plytki ceramiczne pow. 12,14m’
1/2. Kotlownia gazowa plytki ceramiczne pow. 4,66m”
1/3. Natryski plytki ceramiczne pow. 5,40m’

1/4. W.C. niepelnosprawnych i1 kobiet ptytki ceramiczne pow. 5,05m’
1/5.W.C. mezczyzna plytki ceramiczne pow. 4,21m’

1/6. Korytarz ptytki ceramiczne

pow. 15,13m’

1/7. Swietlica z aneksem plytki ceramiczne pow. 215,53m’
1/8. Pokdj biurowy plytki ceramiczne pow. 25,88m’
1/9. Garderoba plytki ceramiczne pow. 25,88m’

Razem pow. 311,88m’
1/10. Taras plytki ceramiczne / deska kompozytowa / posadzka zywicznapow. 88,30m’
Razem pow. 88,30m’

1.8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE BUDYNKU

Zgodnie z projektem podstawowym.

¢ belki i stupy (wg rysunku konstrukcyjnego nr BZ1, SZ1)

- beton klasy C25/30
- stal A-III (34GS) — zbrojenie glowne — prety #12
- stal A-I (St3S) — zbrojenie strzemion — prety 96




> belki, stupy,
- belki zelbetowe i stupy (wg rysunku konstrukcyjnego nr 1U, 2U)

- beton klasy C30/37
- stal A-IIT (34GS) — zbrojenie glowne — prety #16,
- stal A-I (St3S) — zbrojenie strzemion — prety o8
9
1.9. ROZWIAZANIA WYKONCZENIOWE BUDYNKU

Zgodnie z projektem podstawowym.

a) Izolacje termiczne

- pozioma stropu nad garazem / podtoga tarasu P1 — styropian (EPS 100-032) gr. 20 cm

b) Izolacje przeciwwilgociowe
- pozioma stropu nad garazem — 2 X papa termozgrzewalna / folia budowlana / hydroizolacja

wysokiej jakosci

¢) Posadzki i podlogi
podloga tarasy

— gres mrozoodporny, deska kompozytowa lub posadzka zywiczna - wg decyzji Inwestora

1.10 WYTYCZNE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zgodnie z projektem podstawowym.

Dodatkowym przedmiotem prac rozbidorkowych beda Sciany zewngtrzne obecnego garazu.
Zaleca si¢ rozbidrke Scian ze wzgledu na bardzo staba efektywno$¢ wykonania iniekcji
iglowej. Sciany nalezy rozebra¢ do poziomu $cian fundamentowych i wykonaé nowa izolacje

poziomg $cian zewngetrznych.

1.11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z projektem podstawowym.



Projektowana rozbudowa i nadbudowa stanowia odrebng strefe pozarowa zgodnie z
projektem podstawowym.
Projektowana rozbudowa wg projektu zmian - garaz stanowi jedng czeS¢ z istniejacym

garazem - PM

1.12. OPIS TECHNOLOGICZNY FUNKCJI POMIESZCZEN.

Zgodnie z projektem podstawowym.
Dodatkowe miejsce garazowe stanowi rozszerzenie istniejacej funkcji z jednoge do 2

miejsc garazowych.

WYKONALI:

BranZa architektoniczna: mgr inZ. arch. Andrzej Papierg 110/90/WL
BranZa architektoniczna sprawdzil: mgr inZ. arch. Damian Oraniec SW-54/2009
BranZa konstrukcyjna: mgr inz. Monika Perchel SWK/0005/PWOK/07

BranZa konstrukcyjna sprawdzit: inz. Piotr Wojtan SWK/POOK/0037/12
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1.13. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W ZAKRESIE OBJETYM ZMIANA
POZWOLENIA.

a. Rozdzielnica R-1 — cze$¢ projektowana w zakresie objetym zmiana pozwolenia

W celu wyprowadzenia nowych obwodéw zasilajacych do dobudowywanej czesci budynku

nalezy w istniejacej rozdzielnicy R-1 zabudowac:
e wylgcznik roznicowopradowy Schrack BCF6 40A/4/0,03A,
e 2 wylaczniki nadmiarowo-pradowe 3-fazowe 16A o charakterystyce wyzwalania B,
e 3 wylaczniki nadmiarowo-pradowe 1-fazowe 16A o charakterystyce wyzwalania B,
e | wylacznik nadmiarowo-pragdowy 1-fazowy 10A o charakterystyce wyzwalania B,
Z tablicy rozdzielczej R-1 wyprowadzi¢ 6 projektowanych obwodoéw zasilajacych.

b. Instalacja wypustow zasilajacych oraz gniazd wtyczkowych w zakresie objetym

zmiang pozwolenia

Instalacje wypustow oraz gniazd zasilajacych nalezy wykona¢ przewodami: YDYpzo

5x2,5mm’ oraz YDYpzo 3x2,5mn’.
Projektowang instalacj¢ zasilajacg nalezy wykona¢ w systemie podtynkowym.

Gniazdka zasilajagce montowa¢ na wysokosci 110 cm od podlogi. Przebiegi pod plytkami z
glazury prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych PCV. Gniazda zasilajace montowa¢ w miejscach

pokazanych na rys. nr E2.
c. Instalacja oSwietleniowa w zakresie objetym zmiang pozwolenia

Oswietlenie ogo6lne w dobudowanej czgsci budynku zrealizowano za pomoca: - opraw

nastropowych LED 51W, 5150Im, 4000K, IP65,

W budynku nalezy wykona¢ instalacje oswietleniowg przewodami YDYpzo 2x1,5mm?2 , oraz

YDYpzo 3x1,5mm’.

Oprawy oswietleniowe w dobudowanej cze¢sci budynku pomieszczeniach budynku montowaé

w miejscach pokazanych na rys. nr E2.

W dobudowanej czesci budynku projektowang instalacje nalezy wykona¢ w systemie

podtynkowym.
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d. Instalacja fotowoltaiczna w zakresie objetym zmiang pozwolenia

W celu bezpiecznego 1 naglego odciecia zasilania w instalacji fotowoltaicznych w przypadku
awarii i/lub pozaru zaprojektowano dodatkowy wytacznik PPOZ dedykowany dla instalacji
fotowoltaicznych.  Projektowany  wylacznik  nalezy  zamontowa¢  blisko  paneli
fotowoltaicznych, tak aby dlugos$¢ kabla, w ktorym bedzie ptyna¢ napiecie pradu stalego byt
jak najkrotszy. Stworzy to bezpieczne srodowisko dla strazakow — zmniejszy potencjalne

uszkodzenia, a takze zapewni bezpieczenstwo catego systemu fotowoltaicznego.

Zastosowanie przedmiotowego rozwigzania pozwoli na uproszczenie instalacji PV przez
zabudowe¢ rozlagcznikow strony DC bez wyzwalaczy wzrostowych oraz wyeliminowanie

przycisku PPOZ nr 1 shuzacego do sterowania wyzwalaczami niniejszych roztgcznikow.

Pozostaly zakres zgodnie z projektem podstawowym.

Branza elektryczna: tech. Andrzej Niziolek UAN-II-K-8386/RA/37/85
GP-I11-8386/37/85
Branza elektryczna - sprawdzil: mgr inz. Jarostaw Niziotek SWK/0128/PWBE/17
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1.14. INSTALACJE SANITARNE W ZAKRESIE OBJETYM ZMIANA
POZWOLENIA

W projekcie zmian w szczego6Inosci zostalo ujete:
a. Instalacje C.O. w cze$ci nowoprojektowanej
b. Instalacj¢ odciggu spalin jako ponad standardowe zastosowane wg uznania inwestora.

c. Przebudowa istniejacego przylacza kanalizacji oraz sieci kanalizacyjnej miedzy studniami

305,68/304,381305,51/302,40

Zakres opracowania obejmuje: wykonanie odciggu spalin oraz ogrzewanie pomieszczen

garazu.

Na potrzeby wentylacji technologicznej odciggu spalin projektuje si¢ instalacj¢ nawiewno -
wywiewng w pomieszczeniu garazu. Przewidywana praca wentylacji w czasie dyzurow oraz

prac remontowych pojazdu.
Zespol nawiewny Cl.

Na potrzeby wentylacji nawiewnej dobrano wentylator kanalowy typ TD zamontowany

bezposrednio za czerpnig powietrza wyposazany w nagrzewnice elektryczng.
Zespot wywiewny W1.

Szynowy wyciag spalin TMS. System skfada si¢ z aluminiowej prowadnicy podwieszonej
wzdhiz stanowiska garazowego, po ktérej porusza si¢ balanser z podwieszonym pod niego

wezem wyciggowym zakonczonym ssawkg z elektromagnesem.

Waz wyciggowy - o odpowiednio dobranej $rednicy gwarantuje wysoka wydajnosé
urzadzenia. Wewnatrz weza jest umieszczony przewdd elektryczny doprowadzajacy prad do

elektromagnesu. Przewdd zabezpieczono przed dziataniem spalin.

Ssawka wyciggowa mocowana jest do koncowki rury wydechowej za pomoca
elektromagnesu. Na burcie pojazdu nalezy zamocowaé plytke mocujaca elektromagnes w
takim miejscu, by ssawka wyciggowa obejmowata uklad wydechowy pojazdu.
Elektromagnetyczny system wypiecia ssawki - podczas wyjazdu samochodu z garazu
wylacznik krancowy odcina zasilanie elektromagnesu a balanser sprezynowy samoczynnie

podciaga waz ze ssawka do gory, utrzymujac go nad posadzka.
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Zalaczenie wentylatora - system wyciggu spalin moze by¢ uruchamiany poprzez najprostszy
uktad zalaczenia wentylatora czyli manualny jak rowniez potautomatyczny wykorzystujacy
zewngetrzny sygnal sterujgcy: Swiatlo alarmowe, dzwonek alarmowy czy otwarcie bramy.
Wentylator wyciggowy moze by¢ uruchamiany recznie lub automatycznie przy
wykorzystaniu sygnaty zewngtrznego (np. sygnalu alarmu). Po wyjezdzie samochodu z
garazu nastgpi samoczynne wyltaczenie wentylatora z ustalong zwloka czasowg. Kanaty i
ksztaltki nalezy wykona¢ jako kanaly prostokatne typ A 1 okragle typ B w klasie szczelnosci
B. Kanaly wykona¢ tradycyjnie =z blachy stalowej izolowane termicznie
niskotemperaturowymi matami ze skalnej welny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli

aluminiowej grubosci 40 mm.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Zrédlem ciepta na potrzeby ogrzewania rozbudowanej czeéci budynku bedzie istniejaca
kottownia gazowa. Podiaczenie nowych elementow grzejnych nalezy wykona¢ bezposrednio

w miejscu zasilania czg¢sci budynku za pompa obiegowa.

Projektowana instalacja jest dwururowa, jednostrefowa, zamkni¢ta z indywidualnym system

ogrzewania wody o parametrach 70/50°C z rozdzialem dolnym i odpowietrzeniem.

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego pomieszczeh przyjeto stalowe panelowe grzejniki
zaworowe. Obliczen instalacji dokonano na bazie grzejnikéw stalowych panelowych typ

KOMPAKT.

UWAGA: Dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych elementow grzejnych w zakresie

wysokosci 1 mocy grzewczej przy parametrze obliczeniowym 70/50°C.

Instalacje, poziomy gtowne oraz piony projektuje si¢ z rur ze stali weglowej ocynkowanych
na zewnatrz laczonych przez zaciskanie a z armaturg przez polaczenia przejSciowe
gwintowane lub koinierzowe. Prowadzenie przewodow rozprowadzajacych - wzdluz Scian
budynku, zgodnie z czg$cig rysunkowa projektu z maksymalnym wykorzystaniem
istniejacych tras instalacji centralnego ogrzewania. Instalacj¢ wykona¢ w bruzdach $ciennych
bez naruszenia elementdw nosnych konstrukcji budynku. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przewody instalacji centralnego ogrzewania w
czesci ogrzewane] budynku izolowaé termicznie otulinami ze pienionego polietylenu

grubosciami.
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Przewody rurowe wody goracej Srednica zewnetrzna w mm Grubo$¢ izolacji w mm A = 0,040

W/ (m x oK) 1520 18 20 2.1.5.

Na rurociggach rozprowadzajacych. - zawory odcinajace kulowe. Zawory grzejnikowe. - na
kazdym grzejniku projektuje si¢ termostatyczny zawor grzejnikowy. Odpowietrzenie
instalacji. - zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wigc: ¢ standardowo na
wszystkich grzejnikach montowane sg zawory odpowietrzajace. * dodatkowo na kazdym
pionie instalacji centralnego ogrzewania nalezy zamontowal automatyczne zawory

odpowietrzajace z zaworami stopowymi.

Regulacja instalacji odbywac si¢ bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych S$rednic

rurociggdw oraz montaz elektronicznej pompy obiegowe;.
PRZEBUDOWA SIECI I PRZYLACZA

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywaé recznie lub mechanicznie wg. PN-68/B-06050/ Roboty ziemne
budowlane — wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze/ z zastosowaniem
wykopow liniowych ze skarpami pochytymi i czesciowo odeskowanych.

W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej wykopy wykonac szczelnie z powolnym
odpompowaniem wody za pomocg pompy. Szeroko$¢ dna wykopow 0,80, glebokos¢ jak na

profilach + podsypka z piasku 10cm, pochylenie Sciany wykopow 1/0,5.

ROBOTY MONTAZOWE

PRZEBUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Na zalagczonym projekcie zagospodarowania dziatki pokazano tras¢ przylacza
kanalizacyjnego. Przylacze projektuje si¢ od istniejacej studni o rzednych 305,76 / 303,90 do
studzienki S2 zlokalizowanej na przebudowanej trasie sieci kanalizacji. Przylacze kanalizacji
sanitarnej dtugosci 7,0 m do studzienki S2 wykona¢ z rury PCV @ 150 x 3,9 typ $redni N ze
spadkiem 6%, kielich rodzaju P, taczony na gumowe pier§cienie wg instrukcji nr 3 Gamrat
Jasto.

Studzienke S2 wykona¢ wg rys. szczegdlowego z kregdw betonowych @ 1000 lub z
tworzywa @ 350 z wlazem teleskopowym.

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Na zalagczonym projekcie zagospodarowania dziatki pokazano tras¢ przebudowanej sieci

kanalizacji sanitarnej. Przebudowg sieci projektuje si¢ od istniejgcej studni o rzednych 305,68
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/ 304,38 do istniejacej studni o rzednych 305,51/302,40. Calkowita dlugosc przebudowanej
sieci wynosi 39,50m. Sie¢ wykona¢ z rury PCV 0 200 x 3,9 typ Sredni N ze spadkiem 4 i

5,5%, kielich rodzaju P, taczony na gumowe pier§cienie wg instrukcji nr 3 Gamrat Jasto.

ZASYPYWANIE WYKOPOW

Zasypywanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete.

Zasypywanie wykopow wykonaé recznie lub mechanicznie wykonujac najpierw obsypke z
piasku doktadnie wokoét rurociggu, nadsypke z piasku warstwa grubosci 10cm a nastgpnie
zasypujac wykop gruntem rodzimym ubijanym warstwami do rzg¢dnej terenu. W pasie

przytacza nie sadzi€ zieleni oraz nie lokalizowa¢ trwatych obiektow.

Pozostaly zakres zgodnie z projektem podstawowym.

Branza instalacje sanitarne: mgr inz. Pawel Smiech KL-56/2002
Branza instalacje sanitarne - spr. : mgr inz. Iwona Zalinska SWK/0057/POOS/07

MAJ 2022
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